2500 Series All-In-One 


ユーザーズガイド 


1 Lexmark 2500 Series について 

2 ソフトウェアのインス! V —ル 
3 基本操作 

4 コピーずる 
5 印刷ずる 

6 スキヤンずる 

7 FAX ずる 

8 Macintosh をお使いの場合 

9 ゾンテナンス 

10 知っておきたい使いかた 
11 困ったとまは 
12 仕様 


www . lexmark . co.jp 






日本語版第 1 版 （2007 年4月） 
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および Lexmark 指定の者が外の第兰者により修理•変更された場合に生じた障害等については責任を負いか 
ねます。 


Lexmark 、 ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark 
International , Inc . の登録商標です。 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 


©Copyright 2007 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 


コピー（複写）または印刷が禁止まれている文書について 

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券 
などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、 
商品券、手形、ル切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限 
らず外国で発行されたものも含みます。 

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内そ 
の他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、 
基本的にコピーすることが禁止されています。 

関連法律 

• 刑法 

• 通貨及証券模造取締法 

• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• 紙幣類似証券取締法 
• 著作権法 





ままのためのご案内 


本製品に同栖されている電源コード、または製造元が代替品として認定する電源コードのみをご使用 
ください。 

電源コードの接続には、適切に接地（アース）された電源コンセントを使用してください。また、本 
機は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、いつでも容易に電源コードを外せるようにして 
ください。 

本書の記載事項を除き、本製品の修理やメンテナンスはレックスマークカスタマーコールセンターに 
お問い合わせください。 

本製品は、特定の Lexmark 製の部品を使用することを条件として設計、テストされており、国際安全 
基準に準拠していることが証明されています。部品によっては、安全機能の詳細が必ずしも明確でな 
い場合もあります。 Lexmark 製の部品が外を使用した場合の安全性については、 Lexmark は責任を負 
いかねます。 

A 警告 


本製品をご使用の際は、が下の警告事項をよくお読みの上、正しくお使いください。警告事項に従わ 
ずに使用すると火災、感電、けがの原因となります。 

• 水の近くや濡れた場所に本製品を設置しないでください。 

• 雷のときは電源コードの接続や取り外しなど、本製品のセットアップを一切行わないでくださし、。 
本書は必要なときにご覧になれるよう、常に本製品の近くに置いて、ご使用くださることをお勧めい 
たします。 


- 参考 - 

本製品を安全に使用するための詳しい情報は別冊の『安全のためのご案内、サービス•サポー 
卜のご案内』に記載されています。本製品ご使用の前に必ず参照してください。 










本書の読みかた 


本書における記載方法を説明します。 

本書では、製品を安全にお使いいただくために、が下のように警告表示を行っています。内容をよくご理 
解の上で本文をお読みください。 


表示 

内容 

A 警告 

記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死 t または重傷を 
負ラ可能性があります。 

A を意 

記載された内容と異なる操作を行った場合、製品本体や付属のソフトウェアに 
損害が発生する可能性があります。 


本書では、が下のような記号を使用しています。 


表示 

内容 


記載された内容を無視して操作した場合、予想と異なる結果が起こる可能性が 
ある内容を示しています。 

亡参考） 

操作の参考になることや機能上の制限などの補足説明が書かれています。 

[(表示名)] 

パソコンの画面に表示されるボタン名や選択肢名を表します。 

【ボタン名】ボタン 

操作パネルのボタン名を表します。 

(アイコン）ボタン 

操作パネルのボタンを表します。 

『(取扱説明書名 h 

『』内に記載された取扱説明書を表します。 

r (タイトル ) J 

「」内に記載された章または節のタイトルを表します。 

与 〇〇 ページの rODj 

〇〇ぺージの「□□」という章または節を参照してください。 

与 〇〇 ページ 

〇〇ページを参照してください。 
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Lexmark 2500 Series について 


Lexmark 2500 Series でできること 


■本機のみでできること 


が下の機能が利用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従ってセットアップを終了してくだ 
さい。 





■パソコンに接続してできること 


本機をパソコンに接続し、ソフトウェア CD - ROM からソフトウェアをインストールするとが下の機能が利 
用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従ってセットアップを行ったあと、ソフトウェアの 
インストール （=> 8ぺージ）を行ってください。 


多彩なコピー機能 



高精度スキャン（画像の取り込み) 



•用紙サイズに合わせて拡大 • 
縮ル-フチなしコピー 
•繰り返しコピー 




• 原稿をスキヤンしてテキスト 
に自動変換 (OCR) 

• 取り込んだ写真を保をしたり 
E メールに添付して送信 





高品質なカラー EP 刷 



FAX モデムを 使って カラー FAX 



' 局速モノクロ巧刷と局品質の 
カラー印刷 

Iお気に入りの写真でポスター 
やアルバム作成 




巧^ 

-1 I 



• 原稿台から取り込んだ原稿を 
FAX 送信 

• Lexmark FAX ナビで FAX を自 



動受信 



参ち ；- 

Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。インターネット経由 
で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。 
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各部の名频とはたらき 

■前面（乂ンテナンスカバーを閉じた状態） 



■ 前面（操作パネル） 

給紙ボタン 

用紙を給紙または排紙します。エラーが 
発生した場合は点滅します。が下の場合 
に押します。 

• 手動で給紙または排紙をするとき 
• 用紙切れがおこったとき 

キャンセルボタン 

コピー、印刷、スキャンの操作を中止し 
ます。 

カラーコピー ボタン 

原稿を標準品質でカラーコピー 
します（与24ぺージ)。 

モノクロコピーボタン 

原稿を標準品質でモノクロコピー 
します（与24ぺージ)。 

カートリッジランプ 

が下の場合に点滅します（与81ページ)。 
• インク残量が残り少ないとき 
• カートリッジエラーがおこったとき 



給紙口 

自動的に用紙を給紙します。 

用紙ガイド 

左右にスライドさせて用紙の幅に合 
わせます（与18ぺージ)。 

ドロップガード 

内部に物が入ったり、用紙が手前に 
曲がるのを防ぎます。 

操作パネル（与下図参照） 


原稿カパー 

原稿台に原稿をセットし、閉じます。 



スキヤンボタン 

パソコン接続時は原稿をスキヤンし、 
ソフトソエソノ Lexmark Imaging Studio 
(イメージングスタジオ）を開き 
ます。 

写真コピーボタン 

写真の大きさが八ガキサイズが下のも 
のをフチなし-高品質でコピーします 
(与25ぺージ）。 


電源ボタン 

電源がオンのときに点灯し、エラーが 
発生した場合は点滅します。電源を才 
ンまたはオフにする場合に押します。 



广 exmark S8 series について 
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■内部（乂ンテナンスカバーを開いたが態) 



固定カパー 

カートリッジを固定します。 

取り付けられたカートリッジ 


ロックレパー 

固定カバーの開閉を行います。 

力—トリツジホルダ— 

カートリッジを取り付けます。 

固定レパー 

メンテナンスカバーを 支えます。 


参考 - 

本機の電源がオンの場合にメンテナンスカバーを持ち上げると、カートリツジホルダーが自動 
的に中央の取り付け位置に移動します。 


■背面 


USB ケーブル接続部 

USB ケーブルを差し込み、 
パソコンに接続します。 



電源コード接続部 

電源コードを差し込みます。 
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取扱説明書およびソフトウエア 


取巧説明書 


参考 - 

ソフトウェア付属の『ヘルプ』および『お読みください』も参照してくださし、。 


ソフトウェア 


ソフトウェア CD-ROM からインストールすると、が下のソフトウェアが利用できます。詳しい操作方法は 
ソフトウェア CD-ROM に付属の『操作ガイド』または『ヘルプ』をご覧ください。 


名称 

説明 

Lexmark Imaging Studio 

スキャンやコピー、パソコンに保をしている写真の表示や印刷をす 

(イメージングスタジオ） 

る場合に使用します（与 22 ページ)。 

EP 刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷の仕上がりを詳細に設定できます（与 31 ページ)。 

Lexmark FAX ナビ 

FAX を送信-受信する場合に使用します（与 48 ページ)。 

Lexmark ソリユーシヨンナビ 

本機のメンテナンスに使用します。また操作の方法および困ったと 
きの対処方法も紹介しています（与 >57 ページ)。 

Lexmark ツールパー 

Internet Explorer に表示された画面を印刷する場合に使用します 
(与 39 ぺージ）。 


参考 - 

Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。 FAX を自動受信する 
場合には必ず Lexmark FAX ナビを起動させた状態にする必要があります。インターネット経由 
で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。 


名称 

内容 

『セットアップガイド J 

(はじめにお読みくだまい） 

本機のセットアップの方法を説明しています。また本機を使ったか 
んたんなコピーの方法も説明しています。 

『安全のためのご案内、サービス • 
サポートのご案内 j 

本機を安全に使用するために重要なを意事項やサービス-サポート 
について説明しています。本機のご使用前に必ずお読みください。 

『ユーザーズガイド J (本書） 

詳しい操作方法やパソコンから使用する場合に必要なソフトウェア 
のインストール方法を説明しています。また本機のメンテナンス方 
法や、トラブルの対処方法も紹介しています。 

『操作ガイド J (電子マニュアル） 

パソコンの画面で利用するガイドです。用紙のセット方法やメンテ 
ナンスの方法を紹介しています。 


Lexmark 2500 series について 





ソフトウェアのインス!^ール 


ソフトウエアをインス I ^ — ルずる 

■ Windows をお使いの場合 

電源コードの接続やカートリッジの取り付けなどのセットアップが完了していない場合は、はじめに 
『セットアップガイド』に従って、セットアップを完了してください。 


ステップ1 USB ケーブルの接続 



1 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 
本機に同栖の USB ケーブルをご使用ください。 




USB ポートの位置はパソコンに 
よって異なります。 USB ポートの 
マークをさがしてください。 


2 パソコンの電源をオンにし、 Windows を起動 
します。 


3 新しい八ードウ： L アの追加ウイザードが複数回 
表示されるので、[キャンセル]をクリックし 
てすベて終了します。 


Windows XP の例 

4 開いているソフトウェアをすべて閉じます。 

5 ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが 
完了するまで停止させます。 
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ステップ 2 ソフトウェアのインス!>ール 


Windows XP/2000 にソフトウエアをインストールするにはパソコンの管理者としてログ 
オンする必要があります。ログオン方法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談す 
るか、 Windows 付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。 



ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセットし、しばらく待ちます。 



2 ソフトウェアのインストール画面が表示された 
ら[インストール]をクリックします。 



3 ライセンス契約をよく読んで、インス!-ールを 
続ける場合は[同意する]をクリックします。 



4 [続ける]をクリックします。 

しばらくすると自動的にソフトウェアのインス 
I-ールが始まります。インス!-ールには数分か 
かる場合があります。 



5 [調整パターンを印刷する]のチェックマーク 
を外します。 

6 [続ける]をクリックします。 



ソフトゥ H アのインスト—ル 
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7 Lexmark ツー ルバーをインストールする場合 
は、チェックマークがついていることを確認 
し、[続ける]をクリックします。 


8 [いいえ]を選択します。 


9 [続ける]をクリックします。 





10 [テスト印刷]をクリックします。 

11 テストページが印刷されたら、[続ける]をク 
リックします。 


テストページが巧刷されないときは、82ペー 
ジの「インストールのトラブル」を参照してく 
ださし、。 


12 画面の説明をよく読み、希望するオプションが 
選択されていることを確認します。 


ここでユーザー登録をするにはインターネット 
に接続できる環境が必要です。また同捆の 
『ユーザー登録力ード』でもユーザー登録する 
ことができます。 


13 [続ける]をクリックします。 

14 インターネットでユーザー登録を行う場合は、 
登録が完了したらブラウザを閉じます。 

15 [完了]をクリックします。 

Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才） が開きます （与 22 ページ)。 

16 ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおし 
ます。 

17 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
から取り出します。 

取り出した CD-ROM は、大切に保管してくだ 

さし、。 

が上でソフトウェアのインストールが終了しました。 
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■ Macintosh をお使いの場合 


Lexmark 2500 Series のセットアップが完了していない場合は、『セットアップガイド』に従って、セット 
アップを完了してください。 

广 参考 - - 

USB インターフエースが標準搭載されている Mac OS X 10.3 が降が動作するパソコンが必要で 
す。最新の動作環境については Lexmark のホームぺージ ( http :// www . lexmark . co . jp ) の OS 対応 
表にてご確認ください。 


ステップ1 USB ケーブルを接続ずる 


Lexmark 2500 Series 側 



本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 
本機に同栖の USB ケーブルをご使用ください。 

- 参考 - 


USB ポートの位置はパソコンに 
よって異なります。 USB ポートの 
マークをさがしてください。 


2 パソコンの電源をオンにして Mac OSX を起動 
します。 

3 開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウィル 
ス対策ソフトウェアも、インストールが完了す 
るまで一時停止させます。 


ステップ2ソフトウェアをインス!-ールずる 



1 ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセットし、しばらく待ちます。 

デスクトツプに [2500 Series Installer ] アイコ 
ンが表示され、しばらくするとインス!-ール画 
面が開きます。 

’— 参考 - ' 

開かない場合は[2500 Series Installer ] アイコン 
をダブルクリックします。 




























2 [ Install ] アイコンをダブルクリックします。 


©ee 




し； 2500 Series Installer 
3巧目. 79.2 MB 巧き 



Install 


口 



1 


このバッケージには、ソフトウェアをインス! 

ルできるかどラかを巧断するプログラムがさまれ 
ています。なけてもよろしいですか？ 

このバッケージの提供元のな*巧モ巧をできない場合は、 

••キ1•ンセル"モクリックして，フログラムの実行とソフト 
ウェアのインストールモ中止してください， 

( キャン七ル 巧け る-^ [■ 


3 [続ける]をクリックします。 



4 [続ける]をクリックします。 


00 


け はじめに 
〇 大切な情巧 


Lexm^vrk 

2500 

SERIES 



5 [続ける]をクリックします。 


00^ 


e はじめに 
e 大切な情《 
e 巧用な店巧約 

-- 〜： 方の3巧 

• インストー…-’ jO ■巧 
馨インスト ー, Iし 
•仕上け 


Lexm*\rk 

2500 

SERIES 



6 ライセンス契約をよく読んで、インストールを 
続ける場合は[続ける]をクリックします。 

7 表示される画面で[同意します]をクリックし 
ます。 




































































け Lexmark 2SOO Series のインストール 


インス!^ールホの選が 


•Lexmark 2S00 Series" のインス!ル先ポリュームを巧巧： 


け大切な情 g 
© 巧用が諾契の 
©インストールホの a 巧 




このソフトウェアをインストールするには、 39.4MB の容■がを要で 


Lexm^vrk 

2500 

SERIES 




e が 


5J Lexmark 2500 Series のインストール 
"OS Image HD" に蘭るインストール 


e はじめに 
e 大切な清 g 
e 巧巧な巧巧が 
©インス!ル巧の選が 
©インス!ルの ag 


Lexm*\rk 

2500 

SERIES 


"0 0^ 


•インス!ル"をクリックして、ポリューム "OS 
Image HD" 上にソフトウ x アバッケージの基本インス 
Iルを突行してください， 



カスタマイズ) 


CMZ[C 


Lexmark 2500 Series 設定アシスタント 



Lexmark 2500 Series 巧定アシスタントへようこそ 


2500 Series ソフトウェアは正常にインスIルされまし 
た。お巧いのプリンタに FAX やネットワークスキャンのな能 
があるち合は、 Lexmark 巧定アシスタントを巧用して設をを 
行ってください。 


8インス!ル先ディスクを選択し、[続ける] 
をクリックします。 


9 [インストール]をクリックします。 

10認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 


11[続ける]をクリックします。 

12認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 


みが 


Lexmark 2S00 Series 巧をアシスタント 


プリントヘッド巧» 



々 k - は、ノソン h へツト化■な巧ち9々のちで 


11(-=«ける^1- 


13 チ ： L ックマークを外します。 

14 [続ける]をクリックします。 


ソフトゥ 
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'e が 


Lexmark 2500 Series お定アシスタント 



15 インターネットでユーザー登録を行う場合は、 
[今すぐ登録]をクリックします。登録の完了 
後ブラウザを閉じます。 

^ 参考 -- 

[今すぐ登録]をクリックしてユーザー登録をす 
るにはインターネットに接続できる環境が必要 
です。 


Lexmark 2S00Ser 把 S おまアシスタント 


はじめに 
化巧の巧を 
プリンタの巧定 
ユーヴ ー fi 巧 
仕上げ 


プリンタの巧定をを了しました 

2S00 Series プリンタの巧巧が巧了しました，美 
しいカラーブリントをおをしみください。 

テスト。巧 




Lexm^vrk 


スキャンを巧巧するには、再哲なする必要があります， 
g 今すぐ再な巧する 



16 テスト印刷のアイコンをクリックします。 

p - 参考 - 

テストページが巧刷されない場合は「困ったとき 
は」の「テストぺージが印刷されない」を参照し 
てください（与83ページ）。 


17 テストページが印刷されたら[完了]をクリツ 
クします。 

パソコンが再起動します。 

18 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
から取り出します。 

取り出した CD-ROM は、大切に保管してくだ 

さし、。 

が上でソフトウェアのインストールが終了しました。 
ソフトウェアの操作方法については55ページの 
「Macintosh をお使いの場合」を参照してください。 
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アンインストール巧正餐に完了しました。 


アンインストールを完了するには、コンビュータぞ再起めする化里びあります。 


( S 今すぐつンビューさぞ再起かする 
广なでコンビュータぞ再起かする 



Windows をお使いの場合 



ソフトウェアのインストール 


1 印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ち 
ます。 

2 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセットします。 

3 [ライセンス契約、その他のメニューを開く] 

の百! をクリックします。 

4 表示されるメニューで[ソフトウェアのアンイ 
ンストール]をクリックします。 

P 参考 - 

[アンインストールプログラムが見つからない] 
というメッセージが表示された場合は、アンイ 
ンス I -ールを行う必要はありません。 


5 アンインストールを開始する画面で[はい]を 
クリックします。 

,— 参考 - 

[他のソフトウェアが開かれている]という 
メッセージが表示された場合は、表示されたソ 
フトウェアを終了してからアンインストールを 
行ってください。 


6 今すぐパソコンを再起動する場合は[今すぐコ 
ンピュータを再起動する]が選択されているこ 
とを確認して [OK] をクリックします。 


すぐに再起動しない場合は[後でコンピュータ 
を再起動する]を選択してから [OK] をク 
リックします。 



アンインストールを完了するには、必ずパソコ 
ンを再起動してください。 


r< 参考 J - 

アンインストールは[スタート]一[すべての 
プログラム] ( OS によっては[プログラム]) 

一 [Lexmark 2500 Series ] 一 [Lexmark 2500 
Series のアンインストール]を選択して行うこ 
ともできます。 


が上でソフトウェアのアンインストールが終了しま 
した。 


ソフトウェアをパソコンから削除ずる 

ソフトウェアに問題が発生した場合、いったんソフトウェアをパソコンから削除（アンインストール）す 
る必要がある場合があります。が下の方法でアンインストールを行います。 

参考 -^ 

ソフトウェアに問題が発生しない限り、ソフトウェアをパソコンから削除する必要はあり 
ません。問題が発生した場合は77ぺージの「困ったときは」を参照し指示に従ってくだ 
さい。 




ソフトウェアのインスト—ル 
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■ Lexmark FAX ナビのアンインス I ル 


Lexmark FAX ナビをパソコンから削除（アンインストール）するにはが下の方法で行います。 

. ^ 参考 - 

前ぺージのアンインストールの方法では Lexmark FAX ナビはパソコンから削除されません。 




1 FAX ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ち 
ます。 

(— 参考 - 

FAX ジョブを削除する場合はコントロールパネ 
ルの[プリンタと FAX ] で LexmarkFax を開 
き、メニューから[プリンタ]一[すべてのド 
キュメントの取り消し]を選択します。 


2 [スタート]一[すべてのプログラム] (0S に 
よっては[プログラム]) 一 [Lexmark FAX ナ 
ビ] 一 [Lexmark FAX ナビのアンインストー 
ル] を選択します。 

3 [0K] をクリックします。 

アンインストールが開始されます。 



4 [0K] をクリックします。 

5 パソコンを再起動します。 

が上で Lexmark FAX ナビの削除が終了しま 
した。 
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Macintosh をお使いの場合 



1 印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ち 
ます。 

2 デスクトツプの [Lexmark 2500 Series ] フォル 
ダをダブルクリックします。 


3 に 500 Series アンインストーラ]をダブルク 
リックします。 

4 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 




r アンインス!ル{ポタンをクリックすると、 
Preferences ファイルをさむ Lexmark 2500 
Series プリンタのすべてのファイルを肖リなしま 
す。 


〔キヤン七ル )\ f アンインス!ル-1 




Lexmark 2500 Series ソフトウェアのアンイン 
ストールが正巧に巧了しました。 


1C 〇。1- 


5 [アンインストール]をクリックします。 


6 [0 K ] をクリックします。 


が上でソフトウェアのアンインストールが終了しま 
した。 


ソフトゥ 
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基本操作 


用紙を七ットずる 

コピーや印刷をする場合は用紙をが下のようにセツトします。 



給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。詳細については「対応用紙種類と給紙 
枚数」（与>99ぺージ）を参照してください。 


A4 サイズの普通紙をセツトずる 



1 用紙の印刷面を手前に向け、用紙サポートに 
セットします。普通紙は約100枚までセットで 
きます。 

2 用紙ガイドを左右にスライドさせて用紙の幅に 
合わせます。 


八ガキ•カード-封筒をセツトずる 



1 用紙の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺か 
ら送り込まれるように用紙をセットします。 


八ガキは約30枚まで、カードは約25枚まで、 
封筒は約10枚までセツトできます。 



少なくとも10枚程度の用紙をセツトするよラ 
にしてください。 


2 用紙ガイドを左右にスライドさせて用紙の幅に 
合わせます。 
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文書や写真を原稿台にセツトずる 

コピーやスキャン、 FAX したい文書や写真をが下の方法で原稿台にセツトします。 


原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットしてください。 

取り込んだあとでテキストに変換する場合は、原稿の上下を確認し、上端が原稿台の右側に 
くるようにセットします。原稿が曲がらないようにを意してください。 


文書や写真を1枚セツトずる 

'原稿 カバー 



1 原稿 カバーを 開きます。 

2 取り込む面を下に向け、原稿の隅を原稿台のち 
下の隅に合わせてセツトします*。 


原稿の短い辺を原稿台の右側にそろえます。 


原す局台 


原稿台にセット 
された原稿 


3 原稿カバーを閉じます。 


写真を複数枚セツトずる 



1 原稿カバーを開きます。 

2 取り込む面を下に向け、写真の隅を原稿台の右 
下の隅に合わせてセツトします*。 

参考 - 


写真は原稿台の隅に平行に置き、傾けないよ 
ラにしてください。 

写真と写真の間は、十分に間隔をあけてくだ 
さい。 


3 原稿カバーを閉じます。 


♦スキヤンとコピーの始点について 


原稿台 


原稿 


bl .6 mm : 


2.0 \ 

今 


* 本機では原稿台のフチから、右側で 
約 2.0 mm、 手前側で約1 .6 mm の位置 
がスキヤンとコピーの始点となります。 





基本操作 
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操作を中止ずる 


操作パネルから操作を中止ずる 




コピー、スキャン、印刷の操作を途中で中止す 
る場合は、操作パネルの【キャンセル】ボタン 
を押します。 


パソコンから操作を中止ずる 

印刷の操作を途中で中止する場合は、が下の操作を行います。 

广 参考 - 

スキャンやコピーの操作を途中で中止する場合は、スキャンの基本設定で[中止]ボタンをク 
リックします（与23ページ)。 



印刷のや止 


么 


片7巧中止してもよろしし巧すか？ 



I 單;31 I 


1パソコンの画面ち下に印刷の進行状況を示す画 
面が表示されていることを確認します。 

2 [印刷中止]をクリックします。 


3表示される画面で[はい]をクリックします。 
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操作ガイドを使ラ 

『操作ガイド』はパソコンの画面で見る電子マニュアルです。主に用紙のセット方法やメンテナンスの方法 
を紹介しています。 

■操作ガイドを開く 

が下の方法で『操作ガイド』を[スタート]メニューから開くことができます。 



[スタート]一[すべてのプログラム] (0 S によつ 
ては[プログラム]) 一 [ Lexmark 2500 Series ] 一 
[操作ガイド]の順にクリックします。 

『操作ガイド』が開きます。 


■操作ガイドを使う 

『操作ガイド』を開くと、が下の画面が表示されます。 



[巧刷]ボタン 

ガイドの内容を印刷します。 


メイン画面 

画面上のリンクをクリックすると詳しい説明が表 
示されます。 
































Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）を使ラ 

■ Lexmark Imaging Studio ( イゾージングスタジオ） 

8ぺージの「ソフトウェアのインストール」に従ってソフトウェアをインストールすると 、 Lexmark 
Imaging Studio (イメージングスタジオ）を使用することができます。各アイコンをクリックするだけで 
かんたんにスキヤンしたり、写真を印刷したりすることができます。 


Lexmark Imaging studio 


ホーム 


□ X 


ファイルツール〜 I け 


ス軒ナの援能： 

スキでシ 


黯!^巧、ち集、 

區コ e 


顆覆艦は 


區 


FAX 

FAS ： が信0 
E :* ー ル 

面皮フ产 f ルを E イー 
JWZ ま巧。 


設定: 


フリ:/5«のだ足け:/テす:/ス 
ブリ：/5のた5卜のフお巧。 

F AX JEK 思定 
FAX の松卜巧ブ巧巧。 


巧ち済み写真のま用： 


巧 


フォトライブラリの表示/ 

印刷 

写章^5、巧 a 、 共 
ちします。 


多彩な写真巧刷： 


% 




が 


ヴリーテイ:/ヴカード 
写吾被ってヴリ-テイ：/ 
ヴカードを巧ぶします。 


スライドショー 

ス子 f ドショーで写草をま 

示します。 



写吾のちさ 
韩モフォト 乃 
夕〇ン□ードします。 


自め割口付け 
いな Aft サイズで巧致 
が写ををします n 


ボス ター 

写草ちボスターサイズに 
也六して印刷します。 



デスクトツプの [Lexmark Imaging Studio ] 
アイコンをダブルクリツクします。 

^ 参ち J - 

USB ケーブルで接続している場合は、操作パ 
ネルの【スキヤン】ボタンを押しても Lexmark 
Imaging Studio (イメージングスタジオ）を開 
くことができます。 
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Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）の[スキヤン]、[コピ ー ]、 [ FAX ]、 または 
[E メール]をクリックし、原稿を取り込む場合にが下の設定を使用します。 

■基本設定 



[原稿の種類] 

•写真 

• 複数の写真 
• 文書 


[プレビュー]枠 

スキヤンした画像を表示します。 


[中止]ボタン 

原稿の取り込みを中止します。 

[開始]ボタン 

原稿の取り込みを開始します。 


詳細設定 


スキヤンの詳細設定の画面を表示します 
(与47ぺージ）。 



































コピーずる 


本機のみでコピーずる 

■ 文書をそのままコピーずる 


原稿 

_ _ 


_ _ 

原稿を標準品質で原寸大で コ ピーできます。 

〜〜〜〜〜 


—— 

〜〜〜〜〜 

コピー 

が下では、 A4 サイズの文書を A4 サイズの 
普通紙に コ ピーする方法を説明します。 



1 A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（与>18ページ)。 

2 A4 サイズの文書を原稿台にセットします（与 
19ぺージ)。 

3 モノクロでコピーする場合は【モノクロコ 
ピー】ボタンを、カラーでコピーする場合は 
【カラーコピー】ボタンを押します。 

文書がコピーされます。 

^ 参考 - 

【モノクロコピー】ボタン、または 

【カラーコピー】ボタンでコピーした場合、余白 

付きでコピーされます。 


操作のまとめ 


原稿と用紙を 
セット 


【モノクロコピー】ボタン 
または 

【カラーコピー】ボタン 


標準 コピー 
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■ 写真をフチなしで コピーず る 



L 判のフォトぺーパーを用紙サポートにセツ 
します（与>18ページ)。 

- 参考 - 


インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー 
または光沢紙のご使用をお勧めします。 


2 L 判の写真を原稿台にセットします（与19 
ぺージ)。 

3 【写真コピー】ボタンを押します。 

写真がフチなしでコピーされます。 


本機能は写真の大きさが八ガキサイズかそれ 
よりもルさい場合のみ利用できます。 

フチなしでコピーするには、原稿台にセット 
した写真のサイズと同じサイズの用紙を用紙 
サポートにセツトしてください。 


操作のまとめ 


原稿と用紙をセット 

八ガキサイズか 
それが下の大きさ 

+ 

【写真コピー】 
ボタン 

= 

フチなし 
高品質コピー 


原稿 




八ガキサイズかそれが下の大きさの写真を 
コピー 高品質でフチなしコピーできます。 

が下では、 L 判の写真を L 判のフォトペー 
パーに高品質でフチなしコピーする方法を 
説明します。 



n ピ—する 
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パソコンを使用してコピーずる 

■ 写真をフチなしで コピーず る 


パソコンを使用して L 判の写真を原寸大でコピーする場合は、が下のように操作します。 


广 寥考 - 

パソコンを使用してフチなしでコピーできる用紙のサイズについては、100ぺージの「パソコン 
からが刷/コピー時のフチなし対応用紙サイズ」を参照してください。 







1 L 判のフォトぺーパーを用紙サポートにセット 
します（与>18ページ)。 

P 参考 - 

インクジエットプリンタ専用のフォトペーパー 
/光沢紙のご使用をお勧めします。 

2 L 判の写真を原稿台にセットします（与19 
ページ)。 

3 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与22ページ)。 

4 [コピー]をクリックします。 

5 [写真]が選択されていることを確認します。 

6 [開始]をクリックします。 

写真のコピー設定が開きます。 


7 [高品質]を選択します。 

8 [ L ] を選択します。 

9 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択し 
ます。 

10 [0] に指定します。 

11 写真サイズとコピー枚数を指定します。 

12 [コピ ー] をクリックします。 

L 判の写真がフチなしでコピーされます。 
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■ 文書を拡大/縮小コピーずる 


用紙サポートにセットした用紙のサイズに合わせて拡大/縮ルコピーを行います。ここでは例として B 5 サ 
イズのカラー文書を A 4 サイズに拡大してコピーする方法を説明します。 



1 A 4 サイズの用紙を用紙サポートにセットし 
ます （与18ページ)。 

2 B 5 サイズの原稿を原稿台にセットします（与 
19 ぺージ)。 

3 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才） を開きます （与22ページ)。 

4 [コピー] をクリックします （与>22ページ)。 

5 [文書]を選択します。 

6 [開始]をクリックします。 

文書のコピー設定が開きます。 


L- ° *1 



7品質を指定します。 

8 [ A 4] を選択します。 

9 [カラー]が選択されていることを確認します。 

10倍率を [115] %に指定します。 

11プレビュー枠にマウスを移動すると、コピー範 
囲が表示されます （=> 29 ぺージ )0 コピーする 
内容が枠内に収まるようにドラッグして調整し 
ます。 

广 C 参考）- 

マウスの左側のボタンを押さえたままマウスを 
動かすことをドラッグといいます。 


—12 [コピ ー] をクリックします。 


A 4 サイズに拡大された原稿がコピーされます。 


拡大/縮かの任意倍率 


拡大 • 縮か 

A い B 5 

86% 

A 4 一八ガキ 

47% 

A 4 一 A 5 

70% 

B 5 一 A 4 

115% 

A 5 一 A 4 

141% 

八ガキー A 4 

200% 



























































































■複数の写真を コピーずる 


パソコンを使用して複数の写真を一度にコピーします。 
でコピーする方法を説明します。 




ここでは例として 2 枚の写真を 2L 判 2 枚に原寸大 

1 2 L 判のフォトぺーパーを数枚用紙サポートに 
セットします（与> 18 ぺージ)。 

P 参考 - 

インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー 
/光沢紙のご使用をお勧めします。 

2 2L 判の写真を 2 枚原稿台の上の隅に合わせて 
セットします（与> 19 ぺージ)。 

3 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才） を開きます （与 22 ページ)。 

4 [コピー] をクリックします （与>22ページ)。 

5 [複数の写真]を選択します。 

6 [開始]をクリックします。 

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 
写真のコピー設定画面が開きます。 

7 [高品質]を選択します。 

8に L ] を選択します。 

9用紙サポートにセットした用紙の種類を選択し 
ます。 

10 [0] に指定します。 

11写真サイズとコピー枚数を指定します。 

12 [コピー]をクリックします。 

2枚の 2 L 判のフオトペーパーに写真がコピーさ 
れます。 
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■コピー設定 


Lexmark Imaging studio (イメージングスタジオ）のコピー設定ではが下の設定をすることができます。 

文書のコピー設定 



® が- 
し J 巧レースケール 
し.）モバロ 



拡大/縮ル 


任意の倍率を指定します。 A4 サイズの原 
稿を原稿台にセットした場合は、[用紙に 
合わせる]を選択すると用紙サイズに合 
わせて原稿がすべて収まるようにコピー 
することができます。 


-品質 

• [高品質] 

写真やグラフィックスのコピーに適しています。 

• [標對 

品質と速度のバランスがよくテキストのコピーに最適です。 
• [局速] 

品質よりも速度を優先してコピーします。 

-用紙サイズ 

プリンタにセツトした用紙サイズを一覧から選択します。 

-部数 

コピー枚数を指定します。 


——プレビュー枠 

取り込んだ画像を表示します。 

一[コピ ー] ボタン 

コピーを 開始します。 


明るま 

スライドバーで明るさを調節します。 


開きかた 



1 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与22ページ)。 

2 [コピー]をクリックします。 


3 [文書]を選択します。 

4 [開始]をクリックします。 
文書のコピー設定が開きます。 











































































写真のコピー設定 


[写真の編集]乂ニュー 

取り込んだ写真の編集を行ラことができます。 

[ヘルス 

詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 

品質 

• [高品質] 

写真やグラフィックスのコピーに適しています。 

• 廳準] 

品質と速度のバランスがよくテキストのコピーに最適です。 
• 搞逝 

品質よりも速度を優先してコピーします。 


用紙の種類 

プリンタにセットした用紙の種類を一覧から選択します。 


L [写真の追加]ボタン 

別の写真を取り込む場合に押します。 

-ホーム画面に戻る 


[プレビュ ー] 枠 

取り込んだ写真を表示します。 

——[コピ ー] ボタン 


Lexmark Imaging Studio イメージングスタ コピーを開始します。 
ジオ）の画面に戻ります。 



開きかた 








スかナ①巧能： 

I 巧 I 為*存'な' 

睦 驟覆猛ま—^ - 

保輸み镇の活用： 

r~i フォトライブラリのま示' fcte 、 写きのをを 

I 示、 喊共胃 すへ 

r 

ををわ写真帥; IJ: 

レ 3 ヴけーティン。カイ ぶ^^艰 S め go 讯 t 

raS 露面協:ン 巧！ 鱗眉 f 

• 

I ゆ ：；; 巧信。 

I を藤な ルモ "- 



1 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才） を開きます （与22ページ)。 

2 [コピー] をクリックします。 


3跨真]が選択されていることを確認します。 
4 [開始]をクリックします。 

写真のコピー設定が開きます。 
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[品質/部数]タブ 

印刷品質、用紙の種類、印刷部数、部単位印刷、逆順で 
巧刷、画像のシャープ化の設定を行います。 

[設定の保存] メニュ ー 

現在の設定を保存したり、保存されている設定に戻した 
りします。 

[オプション] 乂ニユ ー 

レイアウトやが刷ステータスのオプション変更、トラブ 
ルシューティングの表示や消耗品のを文などを行い 
ます。 

[クイック七レクト]メニュ ー 

よく使用するが刷設定をかんたんに行うことができ 
ます。 

[ヘルプ]ボタン 

詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 

[用紙設定]タブ 

用紙サイズ、印刷方向、フチなし印刷を設定します。 

[巧刷工房]タブ 

バナーが刷、左右反転印刷、割り付け印刷、ポスター巧 
刷、ル冊子巧刷、両面巧刷の設定を行います。 


開きかた 

ソフトウェアから印刷設定を変更した場合、設定は作成中の文書にだけ適用されます。現在の設定を[設 
定の保存]メニューで保存し、あとで使用することもできます。 


JssmsM 漏集を）ま示が巧入のま巧に）ヘルプ(ぶ 
お視(曲.. ひ rl+N 

閒くり)... Ctrl+0 

上まきな巧を》 Ctrl+S 

をおを巧けてな巧(互)… 


處 嚷 


V I 日本語 

习 


印刷プレピュー 
ペ-ジ設定(ぶ… 


ソフトウェアの[ファイル]メニューから印刷 
を実行するメニューを選択します。 


印刷ずる 


この章では Lexmark 2500 Series を使って印刷する方法を説明します。本機に付属のソフトウェア、印刷 
設定（プリンタプロパティ）を使って、印刷の仕上がりを変更することができます。 

■印刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷設定は印刷する文書の内容に合わせて設定を変更するためのソフトウェアです。印刷設定ではタブを 
使って画面を切り替えながら印刷設定を変更していきます。また[クイックセレクト]メニューを使って 
写真や ポスター などをかんたんに印刷することもできます。 

印刷設定を開くと、が下の画面が表示されます。 


ちち 巧; 致 

mm 

普通が 

巧巧まを、 

r \ 

游 \ 

"m 

回 

設定の巧: 

占ち/まち 

画 画量ん 〇 高速 
言》冻® ぉ単 

圍 1*(^0 商品 育 

^ 囚函なのシャ-: 
巧に□モノクの巧則 

\ [ 

巧* クイックたレク tv 

す 巧刷品育-邮幡 g 
■ 写兵き巧刷する 

巧商に E 刷する 
*4^ バサ-紙に巧刷する 
^ 田紙® iSffl こ Efl 刷. 
が， がかまたは君卜加 
その化 

がション， 1 

巧上げる 

する 

ri ザ n 胡 

\ 

印刷工戻 \ 

语ぉ X 

製'' \ 

Lexm^xrk 


']P 超め巧にこのにコ 

ブ化 — 

1 □谢胆で Efl 刷 

0K 11 1キ中ンたル1 1 

‘一を*示れ版る 

1 

ぺレブ\1 


S 刷する 
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2 [ Lexmark 2500 Series ] が選択されていること 
を確認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
ソフトウェアによって異なります）。 


-部のソフトウェアでは印刷を実行するメニューを選択したあと、が下の操作を行います。 

Windows XP 



1 [ Lexmark 2500 Series ] が選択されていること 
を確認します。 

2 [詳細設定]をクリックします。 

印刷設定（プリンタプロパティ）が開きます。 


Windows 2000 



1 [ Lexmark 2500 Series ] が選択されていること 
を確認します。 


2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 



3 [変更]をクリックします。 

印刷設定（プリンタプロパティ）が開きます。 


32 


































































































巧刷設定（プリンタプロパティ）を使ラ 


■ 文書を印刷ずる 


文書を A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 


ファイル(り 


漏集を）ま示が巧入のま巧を）ヘルプお) 


巧沾(が… ひかり 

閱くり I. Ctrl+O 

上まきげ巧を） ひ rl+S 

名おを巧けてな巧(か... 



歷 I 嚷 


つ frar 

Vi 




巧存けレピューが 
ページ設思ぶ… 


1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます （与 18 ページ)。 

2 ソフトウェアで文書を作成、または開きます。 

3 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



4 [ Lexmark 2500 Series ] が選択されていること 
を確認します。 


5 [ OK ] をクリックします（ボタン名はソフト 
ウェアによって異なります）。 


A 4 サイズの文書が印刷されます。 






























1 八ガキを用紙サポートにセットします（与18 
ぺージ)。 

2 ソフトウェアで文書を作成します。 

3 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与 >31 ページ）。 

4 [閉じる]をクリックしてクイックセレクトメ 
ニューを閉じます。 

5 印刷品質を選択します。 

6 用紙の種類を選択します。 


■ 八ガキに印刷ずる 

八ガキに印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する必要があります。インクジェット 
プリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1印刷設定（プリンタプロパティ）を変更ずる 


7 [用紙設定]タブをクリックします。 

8 八ガキをフチなしで印刷する場合は、 

[フチなし]をクリックし、 

[八ガキフチなし (100 x 148 mm )] を選択し 
ます。 

フチなしで印刷しない場合は、[シート/八ガキ 
/力ード]をクリックし、[八ガキ100 X 
148 mm ] を選択します。 

9 印刷方向を選択します。 

10 [ OK ] をクリックします。 




ステップ2印刷ずる 


プリンさを化か | 1瞧 —— 1 'rj プ□バテイ(巧... 

がお： 準楠完了 

巧祈 USB 孤2 


ぉ很方法©:恒か 
ネットワ-ウ W … I 


つ 


回 


[ OK ] をクリックします（ボタン名はソフトウ: 
によって異なります）。 


:ア 


ソフトウェアでの設定が印刷設定（プリンタプ 
ロパティ）での設定よりも優先される場合があ 
ります。 




す ■ 安 S 


〇 0 〇 囚 □ 

I 譲巽 


誇 


I 親 


術 I が 
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Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）を使ラ 

■ パソコンに保巧まれた写真をフチなしで印刷ずる 

Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）を使って L 判の写真を原寸大でフチなし印刷するには、 
が下のよラに操作します。 

1 L 判のフォトぺーパーを用紙サポートにセット 
します（与18ページ)。 

I 参ち ）- 


ス抑ナ①巧能： 

[_' スキ*ン 

妓 驚桃も拐!、 

偉 験奪織 a 

[ を 篇巧信 • 

f E ゴール 

睦 置*り - 


フリン如味!巧けンテすンス 
フリンか》它9卜巧ヴおか。 
FAX JKJS 域定 
FAX かな卜巧フ巧も 


脯巧み鶏の活用： 


曲. 


誠イ 


讚就ち 


をを賠真が則： 


V ^ ザ^ 口、} ーティンなカード ぶ^^^ 自め撕阿け 

Jiilte スライドショー r^afV ボスター 

ス5^防3-で写き巧 BB 9 ml 导^がスタ-サィズじ 

ス^ 示します。 肪して邮!します。 

LEXM|\RK I 


ホー么> フォトラ' 


古 q マイ 

かイ 


コンピュ-夕 
ネットワ-ウ 
• ドキュブント 

巧 マイ If クチャ 
a マイミュ-ジック 


团团 


ホーム>:?オトライフラリ> 巧 a 



ファイル£ま 

-写ちパージ 

x| 

へ，け 

巧巧設定 

■ Xぉ 

[民す①謀の 

6ち 


I 

(品巧： 

Fl 

— 

1 . 届 



1 

1 


2 画 




视 (0^^^ し 
まモは、旧巧 D モ 。I 


ルます • 

,1 わルて卵!な化します。 


因 


用紙にはインクジエツトプリンタ専用のフォ 
ペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。 


2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与22ページ)。 

3 [フォトライブラリの表示/印刷]をクリック 
します。 


4印刷したい写真が保存してあるフォルダをク 
リックします。 

5印刷したい写真をクリックしてチェックマーク 
をつけます。 

参考 - 


複数の写真を選択することもできます。 


6 [写真の印刷]をクリックします。 

7 [高品質]を選択します。 

8 [ L ] を選択します。 

9用紙サポートにセットした用紙の種類を選択し 
ます。 

10 写真サイズと印刷枚数を指定します。 


11 [印刷]をクリックします。 

写真がフチなしで L 判に印刷されます。 









































































■ ゾモリカードや CD-ROM に保存まれている写真を印刷ずる 

お使いのパソコンでメモリカードリーダーがご使用できる場合は、メモリカードの写真を印刷することが 
できます。また、 CD - ROM に保存されている写真を印刷することもできます。が下ではメモリカードの写 
真を A 4 サイズの用紙に印刷する方法を説明します。 



1 A 4 サイズのフォトペーパーを用紙サポートに 
セットします（与18ぺージ )0 
^ 参考 - 

用紙にはインクジエットプリンタ専用のフォト 
ペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。 


2 メモリカードリーダーにメモリカードをセッ 
します。 

3左の画面が表示された場合は 、 [Lexmark 
Imaging Studio ] をクリックします。 

4 [0 K ] をクリックします。 


X 

巧しいち真が見つか巧した。巧孤いすれかを^してください 



が 



岛 



が 


写きを[がだげャ]じ巧巧 

写草を巧巧して巧を 

写き畑刷 


^与^ヤンむレ) 


耳]するち m を m してください： 




與瓶： 2 




£キ叫 I 



5 [写真の印刷]をクリックします。 


6 印刷する写真を選択します。 

7 [印刷]をクリックします。 

Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）が開きます。 


8 [高品質]を選択します。 

9 [ A 4] を選択します。 

10 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択し 
ます。 

11 写真サイズと印刷枚数を指定します。 

12 [印刷]をクリックします。 

メモリカードの写真が印刷されます。 
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■ ポスターを巧刷ずる 


パソコンに保をされている写真をポスターサイズに拡大して印刷することができます。印刷終了後、ペー 
ジを貼り合わせてポスターを作成します。 


ここでは例として写真を A 4 サイズの用紙4枚分の大きさに拡大して印刷する方法を説明します。 



1 用紙を用紙サポートにセットします（与18 
ぺージ）。 


2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与22ページ)。 

3 [ポスター]をクリックします。 



4印刷したい写真が保存してあるフォルダを開き 
ます。 




キ眉 1. 写ちモちのおドラ9ヴします 



5印刷したい写真をクリックし、ポスターの枠に 
ドラッグします。 

- 

マウスの左側のボタンを押さえたままマウスを 
動かすことをドラッグといいます。 


6 [次へ]をクリックします。 

























































7 用紙サポートにセットした用紙サイズを選択し 
ます。 

8用紙サポートにセットした用紙の種類を選択し 
ます。 

9品質を選択します。 

10ポスターサイズを指定します。 

P 参考 - 

ポスターサイズは2 x 2、3 x 3、4 x 4、5 x 5、6 x 6、 

7 x 7、8 x 8、9 x 9、 10 x 10 の中から選べます。 

11写真を 90度回転させる場合は、 [90 度回転] 
をクリックします。 

12 [印刷]をクリックします。 

ポスターが 印刷され ます。 

13ページを張り合わせてポスターを作成します。 



















































Lexmark ツールパーを使ラ 

ホームぺージを EP 刷ずる 

Lexmark ツールバーを使うとホームページを用紙の幅に合わせて、きれいに印刷することができます。 
Internet Explorer を開くと Lexmark ツールバーが表示されます。 




ファイルの漏集た）まモ(ぶわ気こ入り曲ツ-ルのヘルプが 


Q 戻る ， Q 

因国ろ户 なま ホ もちに入り ザ ザィァ 

巧 な 

アドレス屯) 盾 aboi 叫; 

--> 



Lexm ^ irk , 巧刷： 

团標ぉ 

口……^一 凹-… 

回ブレむ- 


1 用紙サポートに A 4 サイズの用紙をセットし 
ます（与18ぺージ)。 

2 Internet Explorer で印刷するホームページを開 
きます。 

3 Lexmark ツールバーの[標準]をクリックし 
ます。 

ホームページが印刷されます。 

P 参考 - 

A4 サイズの用紙が外を使用する場合は、 
[LEXMARK ] をクリックし[ページ設定]で 
用紙サイズを変更します。 





















スキヤンずる 


の®勇を厘がしてください 


文書をスキャンする場合は、が下のように操作します。 


ス抑ナゅなお： 

屋 難な、 


1逐 顆雷猛ち a 
彰 FAX^ft* 

I 鱼 黯请ルちり- 

設定： 

フなンテナン义 
フリン9的巧卜巧フ巧？巧* 

FAX BUS 樹定 
FAX の e? 卜巧ブ巧も 


kK 1 号示、印。'* 響‘’ 該輔觀 j へ 

ををな写真巧刷： 

巧リーティン加ード ぷ^^ 自れ苗〇巧け 

唆哥 薪 S 欄ン 礙5^ 磯離5穿•巧 

スライドショー J 

が 離が-で與巧 j 


ポスター 

慕離 一 縱に 


^の®黄を m してください 
&< D 設を 


[力:7- 


スキヤシ1?度度 ( dpi ): 


[300 


丑 


サイズ 

CM 


面 


1^ 




!□] 文まの田皮をテキスト U 3^ 寸る 
[〇]瓶。 D 設定班ってスキ忙/する 

其本記乱蔚 


1文書を原稿台にセットします（与19ぺージ)。 

2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与22ページ)。 

3 [スキヤン]をクリックします。 


4 [詳細設定]をクリックします。 


[文書]を選択した場合は、自動的に OCR ソフ 
トウてアが起動し、テキストデータに変換され 
ます。文書を画像ファイルとして保存したい場 
合は、[詳細設定]を使用してください。 


5 [スキャン範囲の選択]を選択します。 

6原稿台にセットした原稿のサイズを指定し 
ます。 

7 [開始]をクリックします。 

取り込まれた文書がプレビュー枠に表示され、 
画像の[保存/編集]設定画面が開きます。 


文書をスキヤンずる 



i 類^ 論二 

战 N 国圍 ■ 

漁靴® 〇 〇 
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写真をスキヤンして保巧ずる 

写真をスキャンする場合は、が下のように操作します。 


屋 i ?* な' 


I 彰 FAX 
I を £4 は 


如 - f 严、印 a 、# 咳-' 競营‘ 

ををわ写真巧則： 

薪丽 蟲ンな 


時!0けけ 

师謀な 


雕の麟を還がしてく芒をい 

ADF じたクト 


し原をを适 ^します。 
お 12. 巧化々して紛 


窃巧す • 


@團写 


〇圈ぉ 
〇酔 



^ 巧た ■ 




1写真を原稿台にセットします（与19ぺージ)。 

2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与22ページ)。 

3 [スキヤン]をクリックします。 


4 [写真]が選択されていることを確認し、 
[開始]をクリックします。 

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 
画像の[保を/編集]設定画面が開きます 
44ぺージ)。 


5画像を補正する場合は、編集する項目のボタン 
をクリックします（与44ページ)。 

6 [ファイル]をクリックします。 

7 [名前を付けて保を]をクリックします。 


8画像を保存する場所を指定します。 

9ファイル名とファイルの種類を指定します。 

10日付で写真をまとめて整理する場合は、日付を 
選択します。 


11[保を]をクリックします。 

取り込まれた写真が保をされます。 


スキヤンする 
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文書をスキヤンしてテキストに変換ずる 


スキヤンした文書原稿をテキストに変換することができます。 

^ 参考 ) - 

本製品は、複数ぺージの原稿のテキスト変換には対応しておりません。また、が下のような種類 
の原稿の場合は、テキストデータへの変換がうまく行われないことがあります。 

• いろいろなサイズや種類の文字が使用されている 
• 文字にアンダーラインや背景色が使用されている 

原稿は原稿台の隅に合わせてまっすぐにセットします。原稿が曲がってセットされていると、正 
確に変換されない場合があります。英文の原稿をテキストに変換する場合は、 ABBY FineReader 
6.0 Sprint をお使いください。 



1 文書を原稿台にセットします（与>19ぺージ)。 

2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才） を開きます （与 22 ページ)。 

3 [スキヤン]をクリックします。 

4 [文書]をクリックします。 

P 参考 - 

詳細設定で[文書の画像をテキストに変換す 
る]を選択し、[開始]をクリックしても OCR 
ソフトウェアは自動的に起動します。 


5 [開始]をクリックします。 

取り込まれたデータがテキストに変換されて、 
テキスト編集ソフトウエアに表示されます。 


原稿に図や写真が含まれる場合の表示について 

原稿にグラフや写真などの画像が含まれている場合は、標準のテキスト編集ソフトウェアによって画 
像が表示されない場合があります。 


変換後、文字だけが表示まれる 
ソフトウェアの例 

変換後、画像も表示まれる 
ソフトウェアの例 

[メモ帳] 

[ワードパッド] 

[Microsoft Word ] 


イ参考 J - 

• お使いのパソコンに Microsoft Word がインストールされている場合のみ、 Lexmark Imaging 
Studio (イメージングスタジオ）の[その他のソフトウェア]リストにソフトウェア名が表示 
されます。 

• ソフトウェアをインストールしたあとに Microsoft Word をインストールした場合は、変換され 
たテキストはワードパッドで表示されます。 Microsoft Word を標準のテキスト編集ソフトウェ 
アとして使用したい場合は、 Microsoft Word をインストールしたあとでソフトウェアをアンイ 
ンストール（与15ぺージ）してからインストール（与8ぺージ）しなおしてください。 

• ワードパッドをテキスト編集ソフトウェアとして使用した場合は、段落書式などが正しく表示 
されない場合があります。 
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複数の写真を同時にスキヤンして E メールで送る 

複数の写真を同時にスキヤンして E メールソフトウェアに添付して送信する場合は、が下のように操作し 
ます。 


■ -口 叫 

ファイルツール W け 




1 ス抑柳 巧 能： 

■ 睦齡 な' 

陸 謗覆な巧 a 

曲 が 信- 

巧輪み镇の活用： 

p—l フォト ライブ刘 のま 示/ i 写きのをさ 

曲 A 靈寶严舆 職ノ 

をを賠真邮 IJ: 

r 

に 直克 ，ホ" - - 

授 諮盛•ルモ り 

1 砂 巧 話習な 1 产 のミ 1 

1 







1 写真を原稿台の隅に合わせてセットします（与 
19ぺージ)。 

2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与22ページ)。 

3 [E メール]をクリックします。 


4 [複数の写真]を選択します。 

5 [開始]をクリックします。 

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 
E メールの設定画面が開きます。 


6 E メールソフトウェアに添付する写真が選択さ 
れていることを確認します。 

7送信画質と送信速度を選択します。 

P 参考 - 

縮ルを選択するとフアイルサイズが小さくなり 
送信時間を短縮することができます。 


8 [新規メール]をクリックします。 


9 [いいえ]をクリックします。 

' — 参考 - 

• 添付する写真を保存する場合は[はい]をク 
リックし、写真を保をしてから（与41ぺ一 
ジ ） E メールを送信します。写真を添付しな 
い場合は、[キャンセル]をクリックします。 

• お使いの E メールソフトウェアが未設定の場 
合は[インターネット接続ウィザード]など 
の設定画面が表示されることがあります 。 E 
メールの設定を終了してから、次の手順に進 
んでください。 


10 お使いの E メールソフトウェアの画面の指示 
に従って E メールを送信します。 


























































































画像の保を/編集設定 

■クイック捕正 

クイック補正ではが下の設定を変更することができます。補正後の画像はプレビュー枠に表示されます。 


[クイック補正]タブ 


本—ム> f 煤 / jl 


ウイが巧正 

ワンり*わ々?«正 
を ワン WW? 自め Si 正 
^ B 化さの自めをを 
①ホ目の自めち空 

キ巧巧正 
が ホ目のモめち空 

-み写吾の规取り 





か 

结畑。 


曲 四包 > 巧 

ヴリーテインヴみードポスター E タール FAX その化のソフトウェア 


ちに回転 

写真を右に回転させる場合にクリックします。 


ワンクリック自動補正 

自動で画像補正をする場合にクリツ 
クします。 


明るまの自動補正 

明るさを自動で補正する場合にク 
リックします。 

プレビュー枠 


赤目の自動補正 

フラッシュを使用してデジタルカメ 
ラで人物や動物を撮影した場合、ホ 
目が発生することがあります。ホ目 
を自動で補正する場合にクリックし 
ます。 


ホ目の手動補正 


赤目を手動で補正する場合にクリツ 
クします。 


—左に回転 

写真を左に回転させる場合にクリックします。 


写真の切り取り 

写真の不要な部分を切り取り、必要な部分だけを拡大する場 
合にクリックします。プレビュー枠に表示される画像の切り 
取る範囲をドラッグして選択します。 

参考 _ 

マウスの左側のボタンを押さえたままマウスを動 
かすことをドラッグといいます。 
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■画像補正 

画像補正ではが下の設定を変更することができます。 



[画像補正]タブ 


カラー 効果 

[カラー効果の選択]画面を開きま 
す。画像をセピア-アンティークブ 
ラウン-モノクロ -アンテイークグ 
レイにすることができます。 

明るさ/コントラス h 


[画像補正]画面を開きます。明るさ 
とコントラストのスライドノく一を動 
かし、調整します。 

ぼかし/シャープ 


[画像補正]画面を開きます。画像に 
ぼかしをかける場合は、スライド 
バーを左に、シャープにする場合は、 
スライドバーを右に動かします。 


L - ノイズ除去 


[画像補正]画面を開きます。スライドバー 
を動かし、調整します。ノイズ除去を調整す 
ると、ノイズ（黒点状の巧れ）を取り除くこ 
とができます。 

—画質 


露出 

[画像補正]画面を開きます。スライ 
ドバーを動かし、露出度を調整し 
ます。 


色合い/彩度 

[画像補正]画面を開きます。色合い 
と彩度のスライドバーを動かし、調 
整します。 


[画像補正]画面を開きます。スライドバー 
を動かし、画質を調整します。 












































■ 追加補正 


追加補正ではが下の設定を変更することができます。 



[追加補正]タブ 


画像の解像度/サイズ 


[画像の解像度/サイズ]画面を開き 
ます。画像のサイズを変更する場合 
に使用します。 

ガンマ補正 

ガンマ値を設定します。 

パターン補正 

[パターン補正]画面を開きます。 

が下の設定ができます。 

•モアレ（網目状の陰影）除去 
•カラー画像から背景ノイズを取り 
除く 
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■スキヤンの詳細設定 


が下の設定を変更することができます。 



色の設定 

• カラー 
• グレー 
•モノクロ 


スキャン解像度 

サイズ 

• 自動切り取り 
• スキャン範囲の選択 


文書の画像をテキストに変換ずる 

取り込むデータをテキストに変換する場合に選 
択します。 


常にこの設定を使ってスキヤンずる 

詳細設定の変更を保をする場合に選択します。 

[プレビュー]ボタン 

取り込む原稿をプレビューします。 


基本設定におる 


詳細設定から基本設定に切り替えます。 


開きかた 


^の挂巧を還がしてください 

編^^識"じセ，卜 

手* 2- 肪お]柳がして繳ま才。 

〇国写き 


® 圓獅妈再 
〇園义ま 



1 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与22ページ)。 

2 [スキヤン]をクリックします。 

基本設定が表示されます。 

^ 3 [詳細設定]をクリックします。 






























































FAX ずる 


この章では付属のソフトウェア Lexmark FAX ナビの使いかたを説明します。お使いのパソコンで FAX モデ 
ムがご使用できる場合は、 Lexmark FAX ナビをご利用になれます。 

■ Lexmark FAX ナビ 

Lexmark FAX ナビを使うと Lexmark 2500 Series からスキャンした手書き原稿を FAX 送信したり、受信し 
た FAX を印刷したりすることができます。 

. ^ 参考 - ' 

インターネット経由で Lexmark FAX ナビを使用することはできません。また携帯電話や 
PHS からも使用できません。 

Lexmark FAX ナビを開くと、が下の画面が表示されます。 



新規 FAX の送信 

新規 FAX を送信するための設定画面が開きます。 

アドレス帳 

アドレス帳を管理します。 

[ヘルプ] 

詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 


送信ログの表示 

送信した FAX の一覧が表示されます。 


FAX 送信の設定 


受信モード 

自動受信/手動受信を切り替えます。 


FAX 受信の設定 


管理レポートの作成 

通信ログを印刷します。 


受信ログの表示 

受信した FAX の一覧が表示されます。 

受信 FAX を巧刷ずる 


受信した FAX を自動的に巧刷します。 


開きかた 





[スタート]一[すべてのプログラム] ( OS に 
よっては[プログラム]) 一 [Lexmark FAX ナ 
ビ] 一 [Lexmark FAX ナビ]の順にクリックし 
ます。 

pC 参考 ) -- 

自局情報が未設定の場合 、 Lexmark FAX ナビを 
開くと自局情報の設定画面が自動的に開きます 
(与49ぺージ）。 
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自局情報を設定ずる 

Lexmark FAX ナビを利用するには自局情報の設定が必要です。この情報は FAX を送信する際に使用されま 
す。自局情報が未設定の場合 、 Lexmark FAX ナビを開くと設定画面が自動的に開きます。 

p ' 參考 ）- 

—度設定した自局情報を変更したい場合は [ FAX のプロパティ]から設定画面を開きます 
(与54ぺージ）。 



1 自局情報を入力します。 


2 [0 K ] をクリックします。 

1台の FAX モデムが接続されている場合、自動 
的に FAX モデムを検出して選択します。 

P 参考 - 

2台が上の FAX モデムが検出された場合はモデ 
ムを選択する画面が表示されます。ご使用にな 
るモデムを選択してください。 


所在地情報を設定ずる 


FAX を送信するには[所在地情報]を設定します。[所在地情報]が未設定のまま、 FAX を送信しようとす 
ると自動的に[所在地情報]を設定する手順に移ります。 



デスクトップのタスクバーから[所在地情報] 
をクリックします。 



2 所在地情報を入力します。 

3 [0 K ] をクリックします。 




















































送信ずる 


FAX を送信する前に、パソコンに取り付けた FAX モデムが正常に動作することを確認してください。詳し 
くは FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。 

- 

Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。インターネット 
経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。 


■ 手書まの原稿を送信ずる 

手書きの原稿をスキヤンして FAX で送信するにはが下のように操作します。 


ステップ1スキヤンずる 




1 手書き原稿を原稿台にセットします（与19 
ぺージ)。 

2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます （与 22 ページ)。 

3 [ FAX ] をクリックします。 


4 [文書]を選択します。 

5 [開始]をクリックします。 


所在地情報の設定画面が表示される場合は、49 
ページの「所在地情報を設定する」に従って設 
定します。 


取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 
Lexmark FAX ナビの FAX 送信の画面が開き 
ます。 
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ステップ 2 送信ずる 

自局情報の設定が表示される場合は、設定を完了してから送信します （^49 ページの「自局情報を設定す 
る」 ）0 





さ信先情報の入力 



送信先情報を入力します。 


回〜。 __ I I ホぃ - ム [次へ]を クリック します。 




3 送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場合 
は[添付しない]を選択します。 

4 [次へ]をクリックします。 


5 [次へ]をクリックします。 



6 送信時刻を設定します。 

7 FAX カラーを設定します。 

’— 参考 - 

カラーで FAX を送信する場合は、送信先の FAX 
機もカラー FAX に対応している必要があります。 


8 [送信]をクリックします。 



所在地情報の設定画面が表示される場合は、49 
ページの「所在地情報を設定する」に従って設 
定します。 


FAX が送信されます。 








































































■ お使いのソフトウエアから直接送信ずる 


ソフトウエアで作成した文書を用紙に印刷せずに直接 FAX で送信することができます。 


漏集(をま示が巧入のますり〉ヘルブ祖） 

巧視(曲.. ひかり 

閲く做... ひか0 

上まきな巧を〉 Ctrl+s 

るおを巧けてな巧(直)… 

處 I 、 嚷 

vIp 本語 v | 




Efl 刷プレピューを） 

ペ-ジ設蹲 .. 



1 ソフトウェアで文書を作成します。 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



3 [ LexmarkFax ] が選択されていることを確認し 
ます。 


4 [0 K ] をクリックします（ボタン名はソフト 
ウェアによって異なります）。 


Lexmark FAX ナビが開きます。 

5 FAX を送信します（づ^ 51ページ )0 

P 参考 - 

所在地情報の設定画面が表示される場合は、49 
ページの「所在地情報を設定する」に従って設 
疋します。 


52 



































受信ずる 


■ 自動で受信ずる 

Lexmark FAX ナビを終了すると、 FAX を受信することができません。 FAX を受信する場合は Lexmark FAX 
ナビを起動したままにしてください。 




1 Lexmark FAX ナビを開きます（与^ 48ぺージ)〇 


2 [受信モード]で[自動受信]が選択されてい 
ることを確認します。 


FAX が送られてくると自動的に FAX を受信し 
ます。受信ログに受信した FAX が表示され 
ます。 


3受信した FAX を表示する場合は、 FAX を選択 
してからプレビューアイコンをクリックし 


ます。 



受信した FAX を自動的に印刷する場合は[受 
信 FAX を印刷する]をクリックします（与>48 
ぺージ）。 


■ 手動で受信ずる 

FAX FAX 受ほツ-ルヘルプ 




Lexm 厚 


夕 I 狂 


圏 


厂ま情 FAX が n 剧する 
モデムのだ 巧： 

ミ信巧お 


1 Lexmark FAX ナビを開きます（与^ 48ぺージ)〇 

2 [受信モード]力、' [手動受信]に設定されてい 
ることを確認します。 

電話がかかってくると、 FAX モデム、電話機、 
パソコンのいずれかから呼び出し音が聞こえ 
ます。 

3 [すぐに応答]をクリックし、 FAX を受信し 
ます。 


^ 参考 - 

[すぐに応答]をクリックしない場合は FAX は 
受信されません。 


受信された FAX が[最近の受信ログ]に表示さ 
れます。 























































































FAX 設定 


[ FAX のプロパティ]で送信や受信の詳細な設定を行います。 

[ FAX のプロパティ]を開くには 、 Lexmark FAX ナビで [ FAX 送信の設定]または [ FAX 受信の設定]を 
クリックします。続いて[モデム/ダイヤル]、 [ FAX 送信]、 [ FAX 受信]、[ログ表示の設定]の4つの夕 
ブのいずれかをクリックし、必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参 
照してください。 


FAX のブ n バテイ 




モデム/タイわ I fax 逊言 





巧削まう送讯獅 i き志 .. J 


掛言に失がしを巧合 
リ巧イホルの回数： 

りタイヤルの邸頁： 




TWAIN ドライバの规 R 


[モデム/ダイヤル]タブ 

が下の設定をします。 

•使用する FAX モデム 

• FAX モデム スピーカーの オン-オフ 

• Windows で設定したダイヤルプロパティ 


[ FAX 送信]タブ 


が下の設定をします。 

• 送付状 
• 自局情報 

• 本文のヘッダーと画質 
• リダイヤル方法 
• TWAIN ドライバ 




[ FAX 受信]タブ 

が下の設定をします。 

•受信モード 

• 自動受信までの着信音の回数 
• 迷惑 FAX 
• モデムサウンド 


[ログ表示の設定]タブ 

が下の設定をします。 

. ログの表示期間 
• 表示の詳細設定 
. ログの削除 

• デフオルトのアドレス帳 
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Macintosh をお使いの場合 


Lexmark 2500 Series ヘルプを開く 


Lexmark 2500 Series ヘルプではスキヤン、コピーや印刷の方法について説明しています。が下の方法で開 
くことができます。 

方法1デスク h ップから開く 


デスクトツプで [Lexmark 2500 Series ] フオル 
ダをダブルクリックします。 




2 [ Lexmark 2500 Series . help ] アイコンをダブル 
クリックします。 


00O 


Lexmark ブリンタユーテイリテイ 


プリンタを： ("2500 Series 


メンテナンス j ホー ムぺ ージ 


互^ 


h も 

ブラック カラー 


を 曾 

力ートリツジの巧0巧け テスト巧助 

圓- 


捏 P 


方法2ソフトウェアから開く 

- [ページ設定]、[プリント]、[プリンタユー 

ティリティ]のいずれかの画面で©をクリツ 
クします。 



Macintosh をおまいの場合 
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Lexmark 2500 Series ヘルプのご案内 


開いた Lexmark 2500 Series ヘルプのリンクをクリックすると操作の説明が表示されます。 


E |] 刷 

-基本操作 
-印刷と関連操作 
-印刷ジョブの管理 

コピー 

-基本操作 
-コピーと関連操作 
-コピージョブの管理 

スキヤン 

-基本操作 
-スキャンと関連操作 
-スキャンジョブの管理 

プ ij ンタについて 

-プリンタの各部の名称とはたらき 
-ソフトウェアについて 

プ ij ンタのメンテナンス 

-プリントカートリッジ 
-ガラス面を清掃する 
-力ートリッジのインク補充について 
- Lexmark 製品のリサイクルプログラム 
- Lexmark 純正のカートリッジを使用する 
-消耗品のを文 

-プリンタに関する情報とその入手先 
-カスタマーサポートへの連絡 

トラブルシューテイング 

-セットアップに関するトラブルシューティング 
-印刷に関するトラブルシューティング 
-コピーに関するトラブルシューティング 
-スキャンに関するトラブルシューティング 
-紙づまりと給紙不良に関するトラブルシューティング 
-操作パネルのランプの点滅 
-ソフトウェアの削除と再インストール 
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乂ンテナンス 


この章では Lexmark 2500 Series のメンテナンスについて説明します。本機に付属のソフトウェア 
Lexmark ソリューションナビを使うとメンテナンスのいろいろな方法を知ることができます。 

■ Lexmark ソリューションナビ 

Lexmark ソリューシヨンナビを開くと、が下の画面が表示されます。 



[メイン] 

Lexmark ロゴをクリックすると、この画面に戻ります。 

[操作の方法] 

印刷、スキヤン、コピーの方法を表示します。 

[トラブルシューテイングのご案内] 

トラブルを解決するためのヘルプを表示します。 


現在のが態 

本機の状態を表示します。 

インク残量 

カートリツジのインク残量を表示します。 

[ヘルプ]ボタン 

詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 

レ(ンテナンス] 

カートリツジのメンテナンスを行うことができます。 

[サポ ー ト] 

Lexmark に問い合わせる方法を表示します。 

[アドパンス] 

ソフトウェアオプションの変更をしたり、プリンタの 
共有方法を表示します。 



Lexmark 2500 S が i がのアシイシストール 
が Lexmark Imaging Studio 

Q わ読みくがい 
谨 巧做.イド 




is 

スタート た 




[すべてのプログラム] ( OS によっては[プロ 
グラム]) 一 [Lexmark 2500 Series ] 一 
[ Lexmark ソリューションナビ]の順にクリツ 
クします。 

Lexmark ソリューションナビが開きます。 


メ A テナンス 
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本機のメンテナンス 


■ 原稿台の清掃 


原稿台や原稿カバーがミちれていると、きれいにコピーやスキヤンできないことがあります。 
原稿台と原稿カバーは定期的に拭いてください。が下の手順で原稿台の巧れをふき取ります。 



原稿 カバー 


原 f 局台 


1原稿カバーを開きます。原稿台に原稿がある場 
合は取り出します。 

2 0 A 用のクリーニングクロスまたはめるま湯で 
湿らせた清潔な布で、原稿台を隅から隅までふ 
きます。 

3布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで 
ふきます。 


4原稿カバーと原稿台が乾いてから、原稿カバー 
を閉じます。 



原稿台に直接洗剤などをかけないようにしてくだ 
さい。 


■ 口ーラーの清掃 


インクジ: L ット用が外の官製八ガキを使用すると、ローラーが巧れて給紙する際に用紙がすべりやすくな 
ります。用紙がすべるようであれば、が下の手順に従ってローラーを清掃します。 




1市販のクリーニングシートを準備します。 

2クリーニングシートの保護紙をはがします。 

3【電源】ボタンを押して電源をオンにします。 

4クリーニングシートの粘着面を 手前に 向けて、 
用紙サポートにセットします。 



粘着面は必ず手前に向けてセットします。逆向き 
にセットした場合、トラブルの原因になります。 


5用紙ガイドを左右にスライドさせて、クリーニ 
ングシートの幅にあわせます。 

6操作パネルの【給紙】ボタンをクリーニング 
シートが送り込まれるまで押します。シートが 
送り込まれたら離します。 

7もう一度【給紙】ボタンを押し、クリーニング 
シートが排紙されたら離します。 

8排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
し、手順 4 から手順 7 までを繰り返します。 


クリーニングシートの上下を逆にして清掃を繰り 
返すと、シートの粘着面全体を使うことができ 
ます。 
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カー トリツジのメンテナンス 

■カートリッジの交換方法 


ステップ1 力ートリッジの取り外し 

1【電源】ボタンが点灯していることを確認し 
ます。 

2本機が印刷中でないことを確認し、メンテナン 
スカバーを 開きます。 

メンテナンスカバーを開くと カー トリツジホル 
ダーが自動的に中央の取り付け位置に移動し 
ます。 



3 ロック レバーを 手前に倒し、固定 カバーを 開き 
ます。 

4取り付けられているカートリツジを取り外し 
ます。 



ステップ2 力ートリツジの取り付け 



了ープの先立雨 


1テープの先端の赤い部分をつまんで、プリント 
へッドを保護しているテープをはがします。 

广 A を意- 

プリントへッドの金属の接触面に手を触れた 
り、金属部分をはがしたりしないでください。 


参考 - 

テープをはがしていないと印刷できません。必 
ずはがしてください。 



2カートリッジをカートリッジホルダーに取り付 
けます。 


取り付けられた 
力ートリッジ 

カートリッジ 

ホルダー 




























固定 カバー 


メンテナンス カバー 




3固定カバーをしっかり押し、開いている固定力 
バーを閉じます。 


4片方の手でメンテナンスカバーを持ち上げ、も 
う片方の手で固定レバーを下に押します。 


5 メンテナンスカバーをゆつくりと閉じます。 

が上でカートリツジの取り付けは終了しまし 
た。次のプリントヘッドの位置調整に進み 
ます。 
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ステップ 3 プリン h ヘッドの位置調壁 


カートリッジを交換したあとは、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。調整を行わないとき 
れいに印刷されない場合があります。が下では操作パネルからプリントへッドを調整する方法を説明しま 
す。プリントヘッドの位置の調整は、 Lexmark ソリューシヨンナビから行うこともできます。 




!(QD* 

Dx 

0含* @1 如 I 



〇 回*回 

圏)因*0 
即. @ 


1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（与18ぺージ)。 

2 用紙がプリンタ内に送り込まれるまで 
【スキヤン】ボタンを押します。 

プリントへッド調整パターンが印刷されます。 


3印刷されたプリントヘッド調整パターンの隅を 
原稿台の右下の矢印に合わせてセツトします。 


4もう一度【スキャン】ボタンを押します。 

スキャナの読み取りへッドが移動する音が聞こ 
えます。音がしなくなればプリントヘッド調整 
は終了です。 

5プリントヘッド調整パターンを原稿台から取り 
出します。 
































































ステップ 4 ノズルの清掃 

印刷結果に白いすじが入ったり、インクでミちれたりする場合は、ノズルがつまっている可能性があります。 
ノズルを清掃するには、が下の手順で行います。 



1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（与18ぺージ)。 

2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます （=> 
57ぺージ)。 


3 [メンテナンス]をクリックします。 



4 [白いすじが入る]をクリックします。 



5 [印刷]をクリックします。 

ノズル清掃ノ くターンが印刷されます。 



6 もラー度ノズルを清掃する場合は、[ノズル清 
掃を繰り返す]をクリックします。 

7 ノズル清掃を終了する場合は、[閉じる]をク 
リックします。 
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が上でノズルの清掃が終了しました。 


































































■ 力 一 h リツジの清掃 

カートリツジのノズルと接触面に付着したインクをふき取ると印刷結果を改善することができます。 


ステップ1 ノズルのふき取り 



ステップ2 接触面のふき取り 



1 本機から力ートリツジを取り外します（与59 
ぺージ)。 

2 清潔なおをめるま湯で湿らせます。 


3 テーブルなどの平らな場所に布を置きます。 

4 カートリッジのノズルを布に3秒間ほど押しあ 
てます。 

5 図に示す向きにゆっくりとカートリッジを動か 
し、ノズルをふきます。 

6 布の巧れていないところを使用してもう一度、 
手順4と手順5を繰り返します。 

次に接触面のふき取りを行います。 


1 布のミちれていないところを接触面に3秒間ほど 
押しあてたあと、図に示す向きにそっとふき 
ます。 

2 布のミちれていないところを使用してもう一度、 
手順1を繰り返します。 

3 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 


4 カートリッジを本機に取り付けます（与59 
ぺージ)。 

5 ノズルを清掃します（与62ぺージ)。 

6 文書を印刷し、印刷品質が改善されたか確認し 
ます。 

印刷品質が改善されない場合は、新しいカート 
リッジに交換してください。 


メンテナンス 
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カートリッジについて 


■ きれいに印刷ずるために 

• カートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• カートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保管する 
際には、密閉した容器に保管してください。カートリッジを本機から取り外して長時間放置すると、 
本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。 

• 本機を長期間ご使用にならない場合、カートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする恐れが 
あります。インクの乾燥を防ぐためには、1か月に1度程度、本機をご使用になることをお勧めし 
ます。 

r~ 参考 -1 

長時間放置したためにカートリッジのノズルがつまった場合は、62ページの「ノズルの清掃」 

を参照してノズルを清掃してください。 


Lexmark 製の力ートリッジを使用してください。 Lexmark 製が外の力ートリッジを使用して発生したトラ 
ブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。 

■カートリッジの購入方法 

が下の方法でカートリッジを購入できます。 

• 弊社ホームページ緯由購入サイトにてごま文 
• お近くの家電量販店等にてご購入 
• お電話/ FAX によるごを文 

カートリッジ取り扱い店舗、お電話 /FAX 番号については弊社ホームページをご覧ください。 

弊社ホームぺージ http :// www . lexmark . co.jp 
が下の商品コードでごを文ください。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

ち 

カラー 

2が、 29 A 、 35 

左 

ブラック 

28*、 28 A 、 34 

フォト 

31 


* 返却ライセンス付カートリッジ（与>101ページ) 


■カートリッジのリサイクルプログラム 

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのカートリッジを回収しております。使い終わったカート 
リッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店頭用カートリッ 
ジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。 

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、 
地域の条例に従い処分してください。 
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知っておきたい使いかた 


写真を転送ずる 


お使いのパソコンでメモリカードリーダーがご使用できる場合は、メモリカードの写真をパソコンに転送 
し、保存することができます。また、 CD - ROM に保をされている写真をパソコンに転送し、保をすること 
もできます。が下では CD - ROM に保をされている写真を選択してパソコンに保をする方法を説明します。 

1写真が保存されている CD - ROM を CD-ROM 
ドライブにセットし、しばらく待ちます。 

一2左の画面が表示された場合は 、 [Lexmark 
Imaging Studio ] をクリックします。 


この巧類のファイルのデ。ウを巧入したり、テV S イスに巧続したりするたひ‘ 
じ、 Windows び自助的に実巧するめ巧を进巧できまず 

巧函ほ 

Windows が実巧するか巧を還んでください。 


.勢庶結 f 疑爵謎裝柳たお 


-mm 


姑;就薇お黯湾! 巧 


巧 

公！!織!!親一 


巧 M i MM —■ 


U 巧 L 巧识レだのなをけク〇 


巧しい写真が見つか巧した巧のいすれかを送がしてください 


が 岛 


写妄モ[がむげャ]にはを 写きを巧巧して巧を 


が 


3 [ OK ] をクリックします。 

4写真を[マイピクチャ]に保をする場合は[写 
真を[マイピクチャ]に保を]をクリックしま 
す。[マイピクチャ]が外のフォルダに保をす 
る場合は[写真を選択して保を]をクリックし 
ます。 


[写真を[マイピクチャ]に保を]を選択した 
場合は自動的に写真が保をされます。 



5パソコンに保存する写真を選択します。 
6 [次へ]をクリックします。 


保をする場所を選択します。 

- 参考 - 


写真のファイル名を変更する場合はチェックボッ 
クスをクリックし、ファイル名を入力します。 


8 [次へ]をクリックします。 


弓了奮5使いかた 


65 













































































































9 保存した写真をメモリカードに残す場合は[い 
いえ]を、削除する場合は[はい]を選択しま 
す。 


10 [完了]をクリックします。 


選択したフォルダに写真が保存され 、 Lexmark 
Imaging Studio (イメージングスタジオ）が開 
きます。 
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テストページを®刷ずる 


プリンタが正常に動作しているかどうかを Lexmark ソリューションナビからテストページを印刷して確認 
することができます。 


1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（与>18ページ)。 

2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます（与^ 
57ぺージ)。 


3 [メンテナンス]をクリックします。 


4 [テストページの印刷]をクリックします。 





テストページが正し < 印刷されている力、チェックする 



5テストページが印刷されない場合は、表示され 
るヘルプ画面の指示に従って、トラブルを解決 
します。 


を％ - 

ソフトウェア CD - ROM が CD - ROM ドライブに 
セットされている場合は、異なるテストページ 
が印刷されます。 








































Windows でプリンタを管埋ずる 

■通常使うプリンタに設定ずる 


Windows XP 



1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中の 

Lexmark 2500 Series のアイコンにチェック 
マークがついていることを確認します。 


ついていない場合は Lexmark 2500 Series のア 
イコンを右クリックし、表示されるメニューで 
[通常使うプリンタに設定]をクリックします。 


Windows 2000 


_漏集の_ま示が _ te 京に入口姐ツ—ルの_へルブ世）_ 

I 片威，-►’回 I 'るがまなフォルタ j 履歴 I な K X が) I 园，. 


I アドレス風 I 函プリシ々 



1[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダの中の Lexmark 2500 
Series のアイコンを右クリックします。 

3表示されるメニューで[通常使うプリンタに設 
定]にチェックマークがついていることを確認 
します。 

ついていない場合は、クリックしてチェック 
マークをつけます。 
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■ 印刷待ちのジョブを削除ずる 


Windows XP 




Windows 2000 




プリンタの [ 

ドキュイ:/卜⑩ま示のヘルブ处 

牌ユわ!': 

一時巧ム咕） 
再閉の 
再げ刷慰 

1が態 1雨》を 1パージ数 I - 

<1 

EP 刷中 Administrat ... 1 ; 

プ□バティ(が 

1 


涅巧したドキーントを巧り消します。 


1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 2500 Series のアイコンをダブルク 
リックします。 


3キャンセルする印刷ジョブをクリックし、[ド 
キュメント]メニューから[キャンセル]を選 
択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリン 
夕]メニューから[すべてのドキュメントの取 
り消し]を選択します。 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 Lexmark 2500 Series のアイコンをダブルク 
リックします。 


3キャンセルする印刷ジョブをクリックして力、 
ら、[ドキュメント]メニューの[キャンセル] 
をクリックします。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリン 
夕]メニューから[すべてのドキュメントの取 
り消し]を選択します。 
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■ 印刷を再開ずる 


Windows XP 



1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウェア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 2500 Series のアイコンをクリックし、 
[プリンタのタスク]メニューに[印刷の一時 
停止]が表示されていることを確認します。 


表示されていない場合は[印刷の再開]をク 
リックします。 


Windows 2000 


漏集の 表示姐わ尉スり姐ツ-ルのヘルブお) 


J 和戻る，-►-因：.な巧まらフォルタ. d おお I おお X 例 I 國， 
j アドレス(が f 曲ブリンタ 



1[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フオルダで Lexmark 2500 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3 [—時停止]にチェックマークがついていない 
ことを確認します。ついている場合は、クリッ 
クしてチェックマークを外します。 
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プリンタを共ちずる 

■ 共有方法について 

ネットワークに接続されたプリンタやデータは複数のユーザーで共有することができます。プリンタが 
ネットワークに接続されていると複数のパソコンから印刷することができます。 

f 参考 -1 

• お客様の環境によっては動作しないことがあります。動作が不安定な場合にはネットワーク 
に接続せずにご使用ください。 

• ネットワーク環境では、プリンタが直接接続されているパソコンをホストと呼びます。ソフ 
トウエアを使ってホストのプリンタに印刷ジョブを送るパソコンをクライアントと呼び 
ます。 

• プリンタを使用する場合は、プリンタを接続しているパソコンの電源をオンにしておく必要 
があります。 


が下のいずれかの方法でプリンタを共有することができます。 

♦ピアトウピア（与72ぺージ） 

プリンタを共有するすべてのパソコンにソフトウェアをインストールする必要があります。クライアント 
から、プリンタの設定を変更することができます。 

♦ポイントアンドプリント（与74ぺージ） 

ホストのみにソフトウェアをインストールします。ホストでのみプリンタの設定を変更することができ 
ます。 


^ミ奮5使いかた 
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■ ピアトウピアで共ちずる 


が下の手順でピアトゥピアの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のパソコンを設定ずる 

USB ケーブルでプリンタを接続したパソコン（ホスト側）に、 CD-ROM からソフトウェアをインストール 
します（与^ 8ページ)。 

P 参考 - 

ソフトウェアをホスト側にインストールする場合は、 USB ケーブルで本機とパソコンを接続 
する必要があります。 


1[スタート]メニユーから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX] * * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は、[スタート]一[プリンタと FAX] を 
選択します。 


Windows 2000 の場合は[スタート」メニユ ー 
から[設定]一[プリンタ]をクリックし 
ます。 


it ブリンタと FAX 


ファイルの漏集の を元嘴 わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 


〇 戻る，， を おま に フオルタ. 国， 



回 义 I ンタのイシストール 
巧巧刷ジョブのま示 
P 1 巧刷設定の进巧 
^ 印刷の一時巧ム 
^ このプリンタの兵有 



2 [プリンタと FAX] * フォルダで 

[Lexmark 2500 Series] アイコンを右クリック 
します。 

*Windows 2000 の場合は[プリンタ]フォルダ 
で [Lexmark 2500 Series] アイコンを右クリッ 
クします。 

3 [共有]をクリックします。 

4 Windows XP をお使いの場合は、セキュリティ 
に関するメッセージの画面で[ネットワーク 
セットアップウィザード]をクリックして 
[ネットワークセットアップウイザード]を実 
何します。 


Windows 2000 をお使いの場合は次の手順へ進 
みます。 



5 [このプリンタを共有する]をクリックし、[共 
有名]を入力します。 

6 [OK] をクリックします。 





































ステップ 2 クライアント側のパソコンを設定ずる 


プリンタをネットワーク緯由で使用するパソコン（クライアント側）に、 CD - ROM からソフトウェアをイ 
ンストールします。 

参考 - 


クライアント側にソフトウェアをインストールする場合、プリンタをクライアント側のパソコ 
ンに接続する必要はありません。 



クライアント側の CD - ROM ドライブに 
ソフトウェア CD - ROM をセツトします。 



2ソフトウェアのインストール画面で[インス 
トール]をクリックします。 

3画面の手順に従ってインストールを進めます。 




4 [プリンタの接続]画面で[プリンタはリモー 
トコンピュータに接続されピアツーピアで共有 
されている]を選択します。 


5 [続ける]をクリックします。 

6 [ピアトゥピア設定]画面で[リモートコン 
ピュータ名]を入力します。 

7ステップ1の手順5で入力した[共有名]を 
入力します。 


8 [続ける]をクリックします。 

9画面の手順に従ってインス!-ールを進め、イン 
ス I -ールを完了します。 
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■ ポイントアンドプリントで共ちずる 


が下の手順でポイントアンドプリントの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のパソコンを設定ずる 

USB ケーブルでプリンタを接続したパソコン（ホスト側）に、 CD-ROM からソフトウェアをインストール 
します（与^ 8ページ)。 

^ 参ち J - 

ソフトウェアをホスト側にインストールする場合は、 USB ケーブルで本機とパソコンを接続す 
る必要があります。 


1[ スタート ] メニユーから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は、[スタート]一[プリンタと FAX] を 
選択します。 


Windows 2000 の場合は[スタート]メニユ ー 
から[設定]一[プリンタ]をクリックし 
ます。 


フリンタと FAX 


ファイルの漏集 ( E ) 新、 W もちに入り曲ヴ—ルのヘルプ也) 
〇 戻る， 多/巧 ま。 フォルタ 国， 



回 フリンタのインスト-ル 
ぶ巧刷ジョプのまモ 
PI 印刷設定の涅巧 
印刷の一時停止 
^ このブリンタの共ち 
励 r のプリ'向のさ■おでを 


j 巧く (の 
EP 刷設をを)… 


一 B がき止を) 



プリン々をオンラインでほ巧する(が 


ク Ja — 卜か V 卜の化が色） 


2 [プリンタと FAX] * フォルダで 

[Lexmark 2500 Series] アイコンを右クリック 
します。 

*Windows 2000 の場合は[プリンタ]フォルダ 
で [Lexmark 2500 Series] アイコンを右クリッ 
クします。 

3 [共有]をクリックします。 

4 Windows XP をお使いの場合は、セキュリティ 
に関するメッセージの画面で[ネットワーク 
セットアップウィザード]をクリックして 
[ネットワークセットアップウイザード]を実 
何します。 


Windows 2000 をお使いの場合は次の手順へ進 
みます。 



0K 


5 [このプリンタを共有する]をクリックし、[共 
有名]を入力します。 

6 [OK] をクリックします。 











































ステップ 2 クライアント側のパソコンを設定ずる 

ネットワークに接続したパソコン（クライアント側）で、ホスト側のプリンタが使用できるように設定し 
ます。 


参考 


クライアントの設定では、プリンタをパソコンに接続する必要も CD-ROM をセツトする必要 
もありません。 


Windows XP 


漏集(目 


システムのタスウ 


丟元 ' W わ気に入口 (互） ■■ツールの AJL 

多 /-おを 転 7 ォル。’ 困， 

この]：/ピュー々に f を 


子の* 


マイホットワ-ウ 


D 


共ち ド单こ 


[スタート]メニューから[マイコンピュータ] 


IU 


A —ドデイスウドラ¬ 


つ ァイル 0 漏集(白 亲元 W わ気に入り(互）つ-ルの AJl - 
心房こ 0 検索 む 7 オル。. 国， 


□一カルネ？トワーウ 


ネ，トワーウみスウ i 

ぶ .ネットワーウブレースを记加する 
かネットワーウ巧情を表示する 

ク ホーム/ J 、 視模才7ィスのネット 
ーワーウをたットアッブする 
•4 ホーム/小視模わィスのワイ t 
レスネゥトワーウを柯トアップす 




ぶ^るクル—加]シピユ—々を表 


ファイルの庶集を）を示がも'ちじ入り曲ツールのヘルプが 
〇 戻る， ホ / お ま なフォ ルタ 固 ’ 


回 ブリンタのインストル 
巧刷ヴ 3 ブの表示 
、过 巧刷の一巧巧ム 
^ このブリン如!#ち 
鸟 5 このプリンタのをおおを 
X このブリン如脚崎 
ぶ 乃ンタのブ山!ティの設定 




r その化 


巧続(白… 

一時 f き止を） 

其ち(曲'' 

ショートカットの化巧を） 
肖り除(り） 

をおの変ミ (M) 


を開き、画面左側の[マイネツトワーク] 
クリックします。 


を 


♦Windows XP Professional Edition をお使いの場 
合は[スタート]一[マイネットヮーク]をク 
リックします。 


2 [ワークグループのコンピュータを表示する] 
をクリックします。 

3本機が接続されているホスト側のパソコンを見 
つけます。見つからない場合は、[検索]をク 
リックしてパソコンの名前を入力し、[検索] 
をクリックします。 

4見つけたパソコンのアイコンをダブルクリック 
します。 

5共有するプリンタのアイコンを右クリックし 
ます。 

6表示されるメニューで[開く]をクリックし 
ます。 

が上でクライアント側のパソコンの設定が終了 
しました。 
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Windows 2000 



1 デスクトップの[マイネットワーク]アイコン 
をダブルクリックします。 

2本機が接続されているパソコンを見つけます。 
見つからない場合は、[スタート]メニューか 
ら [検索]一[ほかのコンピュータ]をクリッ 
クしてパソコンの名前を入力し、[検索開始] 
をクリックします。 

3見つけたパソコンのアイコンをダブルクリック 
します。 


ファイルが _ 漏集が 戸、 W _ も ' 尉こ入り曲 _ ツ - ルの _ へルブが _ 

>}- 戻る，■►，回 I なおま 岛フォルタ d ; な K X 的圏 


アドレス屯） [S 料 testxp 
， & _J- 


し 当、 


testxp 

巧 testXPS Lexmark^ 


を前 


なミ h が 1^1 
達ヴむ- 
面プリンショートカウトの巧がを） 


巧続做'. 


プ□バティ(を 



4共有するプリンタのアイコンをちクリックし 
ます。 

5表示されるメニューで[開く]をクリックし 
ます。 

が上でクライアント側のパソコンの設定が終了 
しました。 
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困ったとぎは 


本機の使用中に問題が発生した場合は、が下を参照して問題を解決してください。 



- を琴 - 

が上の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合はレックスマークカスタマーコール 
センター（与98ページ）にお問い合わせください。 



つたときは 
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電源のトラブル 

■ 電源ボタンが点灯しない 


症状 

原因と対処方法 

【電源】ボタンを 
押しても【電源】 
ボタンが点丹し 
ない 

• 電源コードが外れていませんか？ 

夕電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます（与『セットアップガイ 
ド』の「電源を入れる」）。 

♦電源コンセントが正常に機能していますか？ 

>別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラ 
グをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。 

【電源】ボタンを 
巧しても電源が 
オフにならない 

操作パネルの【電源】ボタンを押しても電源がオフにならない場合は電源コードを電源コンセ 
ントから抜き、本機の【電源】ボタンが消灯したら、差し込みなおします。 


■ 電源ボタンが点滅している 


症状 

巧処方法 

長い点丹 （1 秒） 

と短い消丹 (0.5 
秒）を繰り返して 
いる 

乂下の操作を行います。 

(1) 操作パネルの【電源】ボタンを押し、電源をオフにします。 

(2) 電源がオフにならない場合は電源コードを電源コンセントから抜き、本機の【電源】 
ボタンが消灯したら、差し込みなおします。 
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給紙のトラブル 


症状 

原因と対処方法 

まったく給紙まれ 
ない 

•本機が対応している用紙や封筒のサイズを使用していますか？ 

> 本機が対応している用紙や封筒のサイズを使用してください（与99ページ)。 

♦用紙が厚すぎませんか？ 

>本機が対応している給紙可能な用紙の厚さよりも厚い用紙を給紙することはできません 
(与99ぺージ）。 

• 用紙サポートに容量を越える用紙をセットしていませんか？ 

>本機が対応している給紙可能な枚数が下の用紙をセットします（与99ページ)。 

♦ 給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか？ 

>用紙は給紙口の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込まないようにセットし 
ます（与>18ぺージ)。 

♦用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか？ 

>曲がったり折れたりしていないまっすぐでしわのない用紙を用紙サポートにセットし 
ます（与18ぺージ)。 

•用紙がそっていませんか？ 

》用紙の面をまっすぐにしてから用紙サポートにセットします（与18ぺージ)。 

斜めに給紙まれた 
り、一度に何枚も 
給紙まれる 

♦インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか？ 

>購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対応した用紙を使用し 
てくださし、。 

•短い辺が下になるようにセットしていますか？ 

》短い辺が下になるように用紙サポートにセットします（与18ぺージ)。 

•用紙が互いにくっついていませんか？ 

夕用紙をセットする前によくさばきます。 

•用紙の巧刷面を手前に向けてセットしていますか？ 

夕印刷面を確認してから用紙をセットします（与18ぺージ)。 

• 本機は平らな場所に設置されていますか？ 

>平らで安定した場所に本機を設置します。 

•用紙ガイドが用紙の幅に合っており、用紙サポートに用紙がまっすぐにセットされていま 
すか？ 

夕用紙ガイドを左右にスライドさせて用紙の幅に合わせます。 

•インクジェット用が外の官製八ガキに印刷やコピーを行いましたか？ 

>インクジェット用が外の官製八ガキを使用すると、ローラーがちれて用紙がすべりやす 
くなります。用紙がすべるようであればローラーを清掃します（与58ページ)。 

•八ガキなどのルさいサイズの用紙を1枚か2枚だけセットしていませんか？ 

>ルさいサイズの用紙の場合は、用紙サポートに少なくとも10枚程度の用紙をセットし 
ます（与18ぺージ)。 


困 
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症状 

原因と対処方法 

【給紙】ボタンが 
はやく点滅してい 
る （ 0.5 秒間隔） 

♦ 本機内部に用紙がつまっていませんか？ 

乂下の操作を行います。 

(1) 本機の内部につまっているものがあれば取り除きます。 

(2) 操作パネルの【給紙】ボタンを押します。 

(3) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。 

(4) 用紙が本機の内部にあって取り除けない場合は、操作パネルの【電源】ボタンを押し 
て電源をいったんオフにします。 

(5) メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。 

(6) 操作パネルの【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。 

♦容量を超える枚数の用紙を用紙サポートにセットしていませんか？ 

>本機が対応している給紙可能な枚数が下の用紙をセットします（与99ページ)。 

♦ 用紙サポートに用紙がセットしてありますか？ 

夕用紙切れの場合は用紙をセットします（与18ページ)。 

【給紙】ボタンが 
長い点丹 （1 秒） 

と短い消丹 (0.5 
秒）を繰り返して 
いる 

>カートリッジホルダーが途中で停止している可能性があります。乂下の操作を行いカー 
トリッジホルダーの動きを妨げているものがないか調べます。 

(1) 操作パネルの【電源】ボタンを押し、電源をオフにします。 

(2) 電源がオフにならない場合は電源コードを電源コンセントから抜き、本機の【電源】 
ボタンが消灯したら、差し込みなおします。 

本機の内部につまっていないのに操作パネルの【給紙】ボタンが点滅する場合は、レックス 
マークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください（与98ぺージ)。 
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カートリッジのトラブル 


症状 

対処方法 

巧の 左のランプ 
がゆっくり点滅し 
ている （1 秒間幅） 

•カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

》カラーカートリッジは右のカートリッジホルダーに、ブラックまたはフォトカートリッ 
ジは左のカートリッジホルダーに取り付けます（与『セットアップガイド』の「カート 
リッジを取り付ける」）。 

•カラーカートリッジのインク残量が残り少なくなっていませんか？ 

タカートリッジを交換します（与59ページ)。 

牙の 左のランプ 
がはやく点滅して 
いる （0.5 秒間隔） 

参カラーカートリッジが取り付けられていますか？ 

タカラーカートリッジを右のカートリッジホルダーに取り付けます（与『セットアップガ 
イド』の「力ートリッジを取り付ける」）。 

巧の 左のランプ 
が点丹している 

•カラーカートリッジのインクがなくなっていませんか？ 

タカートリッジを交換します（与>59ページ)。 

•の左の 
ランプがゆっくり 
点滅している 
(1 秒間幅） 

参カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

》カラーカートリッジは右のカートリッジホルダーに、ブラックまたはフォトカートリッ 
ジは左のカートリッジホルダーに取り付けます（与『セットアップガイド』の「カート 
リッジを取り付ける」）。 

参ブラックまたはフォトカートリッジのインク残量が残り少なくなっていませんか？ 

>カートリッジを交換します（与>59ページ)。 

•の左の 
ランプが点丹して 
いる 

♦ ブラックまたはフォトカートリッジのインクがなくなっていませんか？ 

タカートリッジを交換します（与>59ページ)。 

両方の力ートリッ 
ジランプがはやく 
点滅している 
(0.5 秒間隔） 

•カートリッジが取り付けられていますか？ 

>カラーカートリッジは右のカートリッジホルダーに、ブラックまたはフォトカートリッ 
ジは左の力ートリッジホルダーに取り付けます（与>『セットアップガイド』の「力ート 
リッジを取り付ける」）。 
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インス!^ールのトラブル 

■ Windows の場合 


症状 

原因と対処方法 

新しい八ードウェ 
アの追加ウイザー 
ドが表示まれない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

> 同個されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与8 
ぺージ)。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与8ぺージ)。 

ソフトウェアのイ 
ンストール画面が 
表示まれない 

> 乂下の手順でインストールの画面を開きます。 

(1) パソコンを再起動します。 

(2) 新しい八ードウェアの追加ウィザード画面で[キャンセル]をクリックして終了し 
ます。 

(3) すべてのソフトウェアを終了します。 

(4) ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおし 
ます。 

>ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらにが下の操作を行い 
ます。 

(1) [スタート]メニューで[マイコンピュータ]をクリックします。 0 S によってはデス 
クトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

(2) [マイコンピュータ]画面で CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 

(3) CD - ROM ドライブの内容が表示された場合は [ setup ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 

[プリンタの接続] 
画面が表示まれ 
て、[続ける]を 
クリックできない 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

参本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

> 同捆されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与8 
ぺージ)。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

夕本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与8ページ)。 

テストぺージが巧 
刷できない 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

♦ USB ケーブルが外れていませんか？ 

> 同徊されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与8 
ぺージ)。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与8ページ)。 

♦ プリントへッド調整の途中ではありませんか？ 

タプリントヘッド調整パターンが印刷されたら、必ず調整パターンをスキャンします。調 
整パターンのスキャンが終了しないとテストページの印刷はできません。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削 
除（アンインストール）してから（与15ページ)、インストールしなおします（与8ページ)。 


82 



■ Macintosh の場合 


症状 

原因と対処方法 

ソフトウェアのイ 
ンス h — ル画面が 
表示まれない 

> が下の手順でソフトウェアを起動します。 

(1) パソコンを再起動します。 

(2) すべてのソフトウェアを閉じます。 

(3) ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおし 
ます。 

(4) に500 Series Ins ね Her] アイコンをダブルクリックします。 

》 Mac OS Xバージョン 10.3.0 降のオペレーテイングシステムにソフトウェアをインス 
トールします。 

[ プリンタの選択 ] 
画面が表示まれる 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

♦ USB ケーブルが外れていませんか？ 

>同捆されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

11ぺージ)。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与11ページ)。 

テストぺージが巧 
刷できない 

♦[プリンタが応答しません]というメッセージが表示されていますか？ 

夕 USB ケーブルが外れている可能性があります。同個されている USB ケーブルを本機と 
パソコンの両方にしっかりと差し込んでから、プリンタリストの [2500 Series] 画面で 
[再開]をクリックします。 

夕本機を USB 八ブやスイッチボックスなどを経由せずに直接パソコンに接続します。 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 操作パネルの【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。 

(2) プリンタリストの [2500 Series] 画面でジョブを削除します。 

(3) ソフトウェアから印刷をやりなおします。 

•プリントへッド調整の途中ではありませんか？ 

タプリントヘッド調整パターンが印刷されたら、必ず調整パターンをスキヤンします。調 
整パターンのスキヤンが終了しないとテストページの印刷はできません。 


困つたときは 
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エラーメツセー ジが表示され る 


症状 

対処方法 

プリンタから応答 
がありません 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

♦本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

> 同個されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与8 
ぺージ)。 

タパソコンを再起動します。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続してみます（与8ページ)。 

プリンタは使用中 
でず 

♦プリントへッド調整の途中ではありませんか？ 

タプリントヘッド調整パターンが印刷されたら、必ず調整パターンをスキャンします。こ 
のスキャンが終了していないと印刷やコピーなどの操作はできません。 

♦ 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか？ 

> 現在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。 

スキヤンは正常に 
終了まれませんで 
した 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

• 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

> 同個されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与8 
ぺージ)。 

>パソコンを再起動します。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

> 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続してみます（与8ページ)。 

•ネットワーク経由でスキャンしようとしていませんか？ 

》本機のスキャン機能はネットワークには対応しておりません。 

原稿がセツ h まれ 
ていません 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タスキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします（与19 
ぺージ)。 
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コピーのトラブル 


■コピーでまないい r ノコンを使用してコピーずる場合) 


症状 

原因と対処方法 

ネットワーク経由 
でコピーできない 

本機のコピー機能はネットワークには対応しておりません。 


■コピーに時間がかかる（本機のみでコピーずる場合) 


症状 

原因と対処方法 

コピーに時間がか 
かる 

•操作パネルの【写真コピー】ボタンでコピーしていませんか？ 

>【写真コピー】ボタンでコピーを行ラと高品質でコピーをするため時間がかかります。 
文書をコピーする場合は、【モノクロコピー】ボタンを押すと高速でコピーすることが 
できます。 


■ コピーに時間がかかる（パソコンを使用してコピーずる場合) 


症状 

原因と対処方法 

コピーに 時間がか 
かる 

♦コピー品質が高く設定されていませんか？ 

》コピー設定で[標準]または搞速]に設定します（与29ぺージ)。 

参パソコンのメモリが少なすぎませんか？ 

タパソコンのメモリを増設します（与99ぺージ)。 


■コピー結果がおかしい（本機のみでコピーずる場合) 


症状 

原因と対処方法 

何も コピー されて 
いない用紙が排出 
まれる 

•原稿のコピーする面が正しくセットされていますか？ 

>コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします（与19 
ぺージ)。 

思いがけない場所 
に コピー まれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タコピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします（与19 
ぺージ)。 

ぺージの一部分が 
空白になる 

•操作パネルの【写真コピー】ボタンでコピーしていませんか？ 

> 【写真コピー】ボタンは八ガキサイズより大きな原稿をコピーできません。 

【モノクロコピー】ボタンまたは【カラーコピー】ボタンを押し、コピーします（与24 
ぺージ)。 
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症状 


原因と対処方法 


きれいに コピー で 
きない 


♦原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します（与58ページ)。 

•カートリツジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与62ページ)。ノズルを清掃してもコピー品質が改善されない場 
合は、力ートリツジを清掃します（与63ぺージ )0 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

>表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ 
や色のにじみが生じることがあります。 

♦ 厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

> 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえな 
がらコピーすると、結果が改善される場合があります。 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

夕巧刷面を確認してから用紙をセツトします（与18ページ)。 


インクがにじむ 


• 用紙にしわがありませんか？ 

>まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 

•カートリツジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与62ページ)。ノズルを清掃してもコピー品質が改善されない場 
合は、力ートリツジを清掃します（与63ぺージ )0 

• 0 HP フイルムにコピーしていますか？ 

タインクジエツトプリンタ専用の 0 HP フイルムを使用します。 


フチなしでコピー 
したいのに余白付 
きでコピーまれる 


♦操作パネルの【モノクロコピー】ボタンまたは【カラーコピー】ボタンを押していませ 
んか？ 

》パソコンを使用しないでフチなしコピーを行う場合は、【写真コピー】ボタンでコピー 
を行います。 

♦用紙サポートにセットした用紙のサイズと原稿台にセットした写真のサイズは同じで 
すか？ 


>用紙サポートにセットした用紙のサイズと原稿台にセットした写真のサイズが同じでな 
い場合は、余白付きでコピーされます。原稿台にセットした写真のサイズを確認し、同 
じサイズの用紙を用紙サポートにセツトします。 


参考 - 

【写真コピー】ボタンでのコピーは、写真の大きさが八ガキサイズかそれよりもルさ 
い場合のみ利用できます。 


フオ トぺーパー や 
0 HP フイルムが 
互いにくっつく 


•インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーまたは 0 HP フイルムを使用していますか？ 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーま 
たは 0 HP フイルムを使用します。 


• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

夕用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします（与 
18ぺージ)。 

♦インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 
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■ コピー結果がおかしい（パソコンを使用してコピーずる場合) 


症状 

原因と対処方法 

何もコピーまれて 
いない用紙が排出 
まれる 

♦原稿のコピーする面が正しくセットされていますか？ 

タコピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします（与19 
ぺージ)。 

思いがけない場所 
にコピーまれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タコピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします（与19 
ぺージ)。 

> プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。 

•原稿の種類で[写真]を選択していませんか？ 

>原稿を選択する画面で[文書]を選択します（与29ページ)。 

•[自動切り取り]をオンにしてコピーしていませんか？ 

(1) Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）のコピーをクリックします。 

(2) [詳細設定]をクリックします（与47ページ)。 

(3) [サイズ]で[スキャン範囲の選択]をクリックします。 

(4) 原稿台にセットした原稿のサイズを[スキャン範囲の選択]から選択します。 

フチなしでコピー 
したいのに余白付 
きでコピーまれる 

♦用紙サポートにセットした用紙はフチなしコピーに対応していますか？ 

> 用紙サポートにセットした用紙の種類およびサイズを確認します（与99ページ)。 

>[ 用紙サイズ]でフチなし対応の用紙サイズを選択します（与26ページ)。 

ページの一部分が 
空白になる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タコピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします（与19 
ぺージ)。 

> プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。 

•用紙サポートにセットした用紙のサイズと、コピー設定の[用紙サイズ]が合っていま 
すか？ 

>コピー設定の[用紙サイズ]を設定しなおします（与29ページ)。 

♦用紙サポートにセットしたサイズより原稿のサイズはルさいですか？ 

>原稿のサイズがセットした用紙よりも小さい場合はページに空白が生じます。[拡大* 

縮ル]で任意倍率を指定します（与27ページ)。 

原稿のフチが切れ 
てコピーまれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タコピーする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします（与19 
ぺージ)。 

> プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。 

•[自動切り取り]をオンにしてコピーしていませんか？ 

(1) Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）のコピーをクリックします。 

(2) [詳細設定]をクリックします（与47ページ)。 

(3) [サイズ]で[スキャン範囲の選択]をクリックします。 

(4) 原稿台にセットした原稿のサイズを[スキャン範囲の選択]から選択します。 

♦用紙サポートにセットした用紙のサイズと、コピー設定の[用紙サイズ]が合っていま 
すか？ 

>コピー設定の[用紙サイズ]を設定しなおします（与29ページ)。 

♦[用紙に合わせる]が選択されていますか？ 

>文書のコピー設定で[用紙に合わせる]を選択します（与29ページ)。 



症状 

原因と対処方法 

新聞-雑誌などの 
コピーにモアレ 
(網目状の陰影） 

が現れる 

乂下の操作を行います。 

(1) 写真のコピー設定の画面で[写真の編集]をクリックします（与30ページ)。 

(2) 表示されるメニューで[その他の画像補正ツール]をクリックします。 

(3) [追加補正]タブをクリックします（与46ページ)。 

(4) [パターン補正]をクリックします。 

(5) [モアレ除去]をクリックします。 

(6) [新聞]または[雑誌]を選択します。 

(7) [ OK ] をクリックします。 

(8) [編集の保を]をクリックします。 

コピーに白いずじ 
が入る 

•用紙の印刷面を手前に向けてセットしていますか？ 

夕巧刷面を確認してから用紙をセットします（与>18ページ)。 

♦ 品質が低く設定されていませんか？ 

»コピー設定で[標準]または[高品質]に設定します（与30ページ)。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与62ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、力ートリッジを清掃します（与63ぺージ )0 

きれいにコピーで 
きない 

♦原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します（与58ページ)。 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

>表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ 
や色のにじみが生じることがあります。 

• 厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

> 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえな 
がらコピーすると、結果が改善される場合があります。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

タノズルを清掃します（与62ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、力ートリッジを清掃します（与63ぺージ )0 

インクがにじむ 

• 用紙にしわがありませんか？ 

>まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 

♦品質が高く設定されていますか？ 

»コピー設定でよりおい品質に設定します（与30ページ)。 

•濃度が原稿に合っていますか？ 

>文書のコピー設定で[明るさ]を調整します（与29ページ)。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与62ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、力ートリッジを清掃します（与63ぺージ )0 

• 0 HP フィルムにコピーしていますか？ 

タインクジェットプリンタ専用の 0 HP フィルムを使用してください。印刷面を手前にし 
て用紙サポートにセットします（与18ぺージ)。 
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症状 

原因と対処方法 

フォ トぺーパー や 
OHP フィルムが 
互いにくっつく 

•インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フイルムを使用していますか？ 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーま 
たは OHP フイルムを使用します。 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

>用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします（与 

18ぺージ)。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 



抑則のトラブル 

■ EP 刷でまない 


症状 

原因と対処方法 

本機が動作しない 

• 印刷を一時停止していませんか？ 

>印刷を再開します。 

♦違うプリンタが選択されていませんか？ 

》 Lexmark 2500 Series を[通常使うプリンタに設定]に設定します（与68ぺージ)。 

♦ ソフトウェアの設定に問題がありませんか？ 

>ソフトウ X アの取扱説明書で印刷方法を調べます。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削 
除（与15ぺージ）してから、インストールしなおします（与8ぺージ)。 

何も印刷まれてい 
ない用紙が排出ま 
れる 

•カートリツジのプリントへツドにテープがついたままになっていませんか？ 

》プリントへツドを保護しているテープをはがします（与59ページ)。 

♦ソフトウェアから白紙の文書や画像を印刷しようとしていませんか？ 

> 印刷したい文書や画像をもう一度確認します。 

•カートリツジのインクが空になっていませんか？ 

》インク残量を Lexmark ソリューシヨンナビ （与 57ぺージ）で確認します。インクがな 
くなっている場合は交換します （与 59ぺージ)。 


■ 印刷に時間がかかる 


症状 


原因と対処方法 


EP 刷に時間がか ♦使用していないソフトウェアを開いていませんか？ 

力'々 》パソコンを再起動し、使用するソフトウェアを開いたあと、印刷しなおします。 

•複雑なカラー文書や大きい写真を印刷していませんか？ 

»複雑なカラー文書や大きい写真は印刷に時間がかかることがあります。文書や写真を編 
集してファイルサイズをルさくすると印刷時間を短縮できる場合があります。 

参巧刷品質を[局品質]に設定していませんか？ 

>印刷品質を[高速]または[標準]に設定します（与31ページ)。 

参パソコンのメモリが少なすぎませんか？ 

タパソコンのメモリを増設します（与99ぺージ）。 
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■印刷品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

EP 刷ぺージの一部 
分が空白になる 

♦用紙サポートにセットした用紙のサイズと、印刷設定（プリンタプロパティ）で設定した 
印刷用紙のサイズが合っていますか？ 

>用紙サポートにセットした用紙のサイズと印刷設定（プリンタプロパティ）で設定した 
用紙サイズが異なる場合は、文書や画像の一部がかけたり、余白が印刷されたりしま 
す。用紙サポートにセットした用紙サイズと同じ用紙サイズを印刷設定（プリンタプロ 
パティ）で選択してください（与31ページ)。 

♦ 印刷方向が正しく設定されていますか？ 

> ソフトウてアのページ設定や印刷設定で文書の用紙の向きを指定します。 

>印刷設定（プリンタプロパティ）の[巧刷方向]でソフトウェアで作成した文書の向き 
を選択します（与31ページ)。 


ソフトウェアでの設定が印刷設定（プリンタプロパティ）での設定よりも優先され 
る場合があります。 


♦カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》印刷の途中でインクがなくなった可能性があります。 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与 
57ページ）を開き、カートリッジのインク残量を確認します。インクが残り少なくなっ 
ている場合は新しいカートリッジに交換します（与59ページ)。 

色がかずれている 

•印刷品質を[高速]に設定していませんか？ 

»印刷品質をより高い品質に設定します（与31ページ)。 

♦カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与57ぺージ）を開き、力ートリッジのインク残量を確 
認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します（与 

59ぺージ）。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与62ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、カートリッジを清掃します（与63ページ)。 

画面の色と異なる 

♦印刷品質を[高速]に設定していませんか？ 

»印刷品質をより高い品質に設定します（与31ページ)。 

•カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与57ぺージ）を開き、力ートリッジのインク残量を確 
認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します（与 

59ぺージ）。 

ページが汚れる 

♦インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 

縦の線が波巧って 
いる 

• 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

»印刷品質を高い品質に設定します（与31ページ)。 

•プリントへッドの位置が正しく調整されていますか？ 

>プリントヘッド調整を行います（与61ページ)。 

♦カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与62ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、力ートリッジを清掃します（与63ぺージ )0 


困 
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原因と対処方法 


症状 

EP 刷が濃ずぎる 
インクがにじむ 


♦ 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 

>用紙サポートにセットした用紙の種類を印刷設定の用紙の種類で選択します（与34 
ぺージ)。 

• 用紙にしわがありませんか？ 

> まっすぐでしわのない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 

♦印刷品質が高く設定されていませんか？ 


夕 OHP フィルムに印刷する場合は、印刷品質をよりおい品質に設定します（与31ペー 
ジ)。印刷品質が高く設定されているとインクがにじみやすくなります。 


• OHP フイルムに印刷していますか？ 


タインクジエツトプリンタ専用の OHP フイルムを使用します。 
文字やイラスト、 ♦ 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 


写真に白いずじが 
入る 


>用紙サポートにセットした用紙の種類を印刷設定の用紙の種類で選択します（与34 
ぺージ)。 


• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 


夕巧刷面を確認してから用紙をセツトします（与18ページ)。 


♦ 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

»巧刷品質をより高い品質に設定します（与31ページ)。 
•カートリツジのノズルがつまっていませんか？ 


> ノズルを清掃します（与62ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、カートリッジを清掃します（与63ページ)。 


ぺージに濃淡のし ♦印刷品質がおく設定されていませんか？ 


まが現れる 》巧刷品質をより高し、品質に設定します（与31ぺ-ジ、)。 

ぺージの上下左ち ♦余白付きで印刷する場合は、文書の上下左右に十分なマージン（余白）を設定しまし 


の印刷品質がよく 
ない 


たか？ 

>お使いのソフトウェアで必要なマージン（余白）を設定します。 


参巧 - 

フチなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の内容によっては、用紙の最後の 
約19 mm 部分の印刷品質が低下することがあります。 


フチなしで印刷で ♦ 用紙サポートにセットした用紙はフチなし印刷に対応してぃますか？ 

ぎない 夕用紙サポートにセットした用紙の種類およびサイズを確認します（与99ぺージ)。 

♦ フチなし対応の用紙サイズを選択していますか？ 


夕印刷設定（プリンタプロパティ）でフチなし対応の用紙を選択します（与34ページ)。 


》ソフトウェア側で印刷マージンを 0.0 mm にします。詳しくはソフトウェアの取扱説明 
書をお読みください。 

• お使いのソフトウェアで巧刷マージン付きとして巧刷の設定をしていませんか？ 

夕印刷マージン付きとして設定を行った場合、プリンタ側がフチなし設定でも余白が印刷 
されることがあります。お使いのソフトウェアで印刷マージンをオフにします。詳しく 
はソフトウェアの取扱説明書をお読みください。 
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症状 

原因と対処方法 

フォ トぺーパー や 
OHP フィルムが 
互いにくっつく 

•インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フイルムを使用していますか？ 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーま 
たは OHP フイルムを使用します。 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

夕印刷面を確認してから用紙をセットします（与 18 ページ)。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 


■ ネットワーク経由で印刷できない 


症状 

原因と対処方法 

ピア h ゥピアでプ 
リンタを共有でき 
ない 

• 本機がホスト側のパソコンに正しく接続されていますか？ 

>同個されている USB ケーブルを本機とホスト側のパソコンの両方にしっかりと差し込 
み、接続します（与 8 ページ)。 

• ホスト側のパソコンの電源と本機の電源がオンになっていますか？ 

> パソコンと本機の電源をオンにします。 

• ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンがネットワークに接続されていますか？ 

>ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンはネットワークで接続されている必要 
があります。 

• ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定になっていますか？ 

> ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定にします（与 72 ページ)。 

• ホスト側とクライアント側の両方のパソコンにソフトウェアがインストールされていま 
すか？ 

>ソフトウェアをインストールします（与 8 ページ）。 

• Windows 98 または Windows Me のパソコンと共有しようとしていますか？ 

》本機は Windows 98 または Windows Me には対応していません。 

ポイントアンドプ 
リントでプリンタ 
を共有できない 

• 本機がホスト側のパソコンに正しく接続されていますか？ 

>同個されている USB ケーブルを本機とホスト側のパソコンの両方にしっかりと差し込 
み、接続します（与 8 ページ)。 

• ホスト側のパソコンの電源と本機の電源がオンになっていますか？ 

> パソコンと本機の電源をオンにします。 

• ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンがネットワークに接続されていますか？ 

>ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンはネットワークで接続されている必要 
があります。 

• ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定になっていますか？ 

》ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定にします（与 >72 ページ)。 

# Windows 98 または Windows Me のパソコンと共有しようとしていますか？ 

》本機は Windows 98 または Windows Me には対応していません。 

EP 刷開始までに時 
間がかかる 

♦別の文書が印刷中の状態になっていませんか？ 

>別の文書の印刷が終了するのを待ちます。他のユーザーの印刷ジョブで印刷のキャンセ 
ルができない場合は、ネットワーク管理者にご連絡ください。 
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スキヤンのトラブル 

■スキヤンでまない 


症状 

原因と対処方法 

スキヤンしよラと 
しない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与8ページ)。 

• 操作パネルからの通信が無効になっていませんか？ 

>が下の操作を行います。 

(1) 操作パネルの【電源】ボタンが点灯していることを確認します。 

(2) Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）を一度終了してから、開きなおし 
ます。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから 
削除（与15ページ）してから、インストールしなおします（与8ページ)。 

スキヤンしたが、 
プレビューまたは 
スキヤン結果に何 
も表示まれない 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タスキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします（与19 
ぺージ)。 

ネツトワーク経由 
でスキヤンでき 
ない 

本機のスキャン機能はネットワークには対応しておりません。 


■スキヤンに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

スキヤンに時間が 
かかる 

• スキャン設定の画面でスキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

》スキャン解像度を 300 clpi が下に下げます（与47ぺージ)。 

•使用中でないソフトウェアが開かれていませんか？ 

》使用していないソフトウェアを終了し、スキャンしなおします。 

>パソコンを再起動します。 

スキヤン中にパソ 
コンが動かなく 
なる 

• スキャン設定の画面でスキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

>スキャン解像度を下げます（与47ページ)。 

参パソコンのメモリや八ードディスクの空き容量が少なすぎませんか？ 

》パソコンのメモリや八ードディスクの空き容量を増やします（与99ページ)。 

•使用中でないソフトウェアが開かれていませんか？ 

》使用していないソフトウェアを終了し、スキャンしなおします。 

>パソコンを再起動します。 
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■ スキヤン結果がおかしい 


症状 

原因と対処方法 

きれいにスキヤン 
できない 

♦原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します（与58ページ)。 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

>表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ 
や色のにじみが生じることがあります。 

•厚手の原稿をスキャンしていませんか？ 

>折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえ 
ながらスキャンすると、結果が改善される場合があります。 

原稿のフチが切れ 
てスキヤンまれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タスキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の右下の隅に合わせてセットします（与19 
ぺージ)。 

♦基本設定の画面で[写真]または[複数の写真]を選択していませんか？ 

»詳細設定の画面を開き、[開始]をクリックします（与40ページ)。 

自動切り取りが、 

ラまく働かない 

♦原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します（与58ページ)。 

•手動で切り取りを設定します。 

(1) [保存/編集]の画面で[写真の切り取り]をクリックします（与44ページ)。 

(2) 必要な設定を行ってからプレビュ ー 枠で点線をドラッグしてトリミング範囲を調節し 
ます。 

♦ 自動切り取りを設定します。 

(1) Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）のスキャンをクリックします（与 

41ぺージ)。 

(2) [詳細設定]をクリックします（与47ページ)。 

(3) [自動切り取り]を選択します。 

(4) [プレビュ ー] をクリックして結果を確認します。 

新聞-雑誌などの 
スキヤンにモアレ 
(網目状の陰影） 

が現れる 

>が下の操作を行います。 

(1) [保を/編集]の画面で[追加補正]タブをクリックします（与46ページ)。 

(2) [パターン補正]をクリックします。 

(3) [モアレ除去]をクリックします。 

(4) [新聞]または[雑誌]を選択します。 

(5) [0 K ] をクリックします。 

(6) [編集の保を]をクリックします。 


困 
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■ OCR が 5 まくできない 


症状 

原因と対処方法 

きれいに表示でき 
ない 

• ワードパッドに OCR で取り込んだテキストが表示されますか？ 

> ワードパッドで OCR を取り込んだ場合は、段落書式などが正しく表示されない場合が 
あります。 

♦原稿が曲がってセットされていませんか？ 

夕原稿は原稿台の隅に合わせてまっすぐにセットします。原稿が曲がってセットされてい 
ると、正確に変換されない場合があります。 

Microsoft Word 
にテキストデータ 
が表示まれない 

Microsoft Word 
に画像データが表 
示まれる 

•原稿が曲がってセットされていませんか？ 

>原稿は原稿台の隅に合わせてまっすぐにセットします。原稿が曲がってセットされてい 
ると、正確に変換されない場合があります。 

• ソフトウェアをインストールしたあとに Microsoft Word をインストールしましたか？ 

》ソフトウェアをインストールしたあとに Microsoft Word をインストールした場合は、変 
換されたテキストはワードパッドで表示されます 。 Microsoft Word をテキスト編集ソフ 
トウェアとして使用したい場合は 、 Microsoft Word をインストールしたあとでソフト 
ウェアを削除（アンインストール）してから（与15ぺージ）インストール（与8ぺ一 
ジ）しなおしてください。 
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FAX のトラブル 

■ FAX を送信でまない 


症状 

原因と対処方法 

FAX を送信でき 
ない 

• FAX モデムは正しく接続されていますか？ 

》 FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。 

♦発信元は正しく設定されていますか？ 

>正しく設定してから再度送信します。 

♦ 送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか？ 

> FAX 番号を確認し、正しく入力します（与51ページ)。 

>アドレス帳を利用した場合はアドレス帳に正しい番号が登録されているか確認します。 

♦ FAX モデムが接続されている電話回線が使用中ではありませんか？ 

> 電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。 

♦ —般のアナログ電話回線を使用していますか？ 

》 Lexmark FAX ナビはインターネットや携帯電話、 PHS 経由では使用できません。 

ネットワーク経由 
で FAX 送信でき 
ない 

Lexmark FAX ナビはネットワークには対応しておりません。 


■ FAX を受信でまない 


症状 

原因と対処方法 

FAX を受信でき 
ない 

• FAX モデムは正しく接続されていますか？ 

》 FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。 

# Lexmark FAX ナビが起動していますか？ 

》 Lexmark FAX ナビを起動します（与48ぺージ)。 

♦[受信モード]力《[手動受信]になっていませんか？ 

>電話がかかってくると、 FAX モデム、電話機、パソコンのいずれかから呼び出し音が聞 
こえます。 FAX を受信する場合は[すぐに応答]をクリックします（与53ページ)。 

♦—般のアナログ電話回線を使用していますか？ 

》 Lexmark FAX ナビはインターネットや携帯電話、 PHS 経由では使用できません。 

ネットワーク経由 
で FAX 受信でき 
ない 

Lexmark FAX ナビはネットワークには対応しておりません。 
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カスタマーコールセンターのご案内 


本書や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合はレックスマーク 
カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。 

レツクスマークカスタマーコールセンター 

年中無休 

TEL : 03-5651-5106 
FAX : 03-5651-5107 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

■ ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス.サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 
記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分を意してください。 
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仕様 


外形寸法 

用紙サポートと排紙 
トレイを収納した 
状態 

W 430 mm X D 293 mm x H 175 mm 

用紙サポートを開き、 
排紙トレイを引き出 
した状態 

W 430 mm X D 534 mm x H 286 mm 

本体 重量 

電源コード-カート 
リッジを除く 

約 4.6 Kg 

使用 環境 

電源オフ時 

10-40 °C 

電源オン時 

15-32 °C 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 - 80% RH ) 

消費電力^1 

印刷中 

19.4 W 


コ ピ_中※ 3 

12.0 W 


スキヤン中※4 

8.0 W 


待機中 

6.0 W 


電源 オフ ^ 5 

0.6 W 

省エネ 設計 

グリーン購入法判断基準適合 

PC 接続時に 
必要なシステム ^6 

2007 年 4 月現在 

OS 

CPU 

メモリ （ RAM ) 

八ードデイス 
クの空き 容量 

仮想メモリ 

Windows Vista 

800 MHz 

512 MB 

800 MB 

300 MB 

Windows XP 

SP 1 

Pentium II 

300 MHz 

256 MB 

500 MB 

300 MB 

Windows 2000 

SP 3 

Pentium II 

233 MHz 

256 MB 

500 MB 

286 MB 

Mac OS X 

10.2.3 - 10.2.8/ 

10.3.0 - 10.3 .x 

G 3 400 

128 MB 

500 MB 


Mac OS X 

10.4.0- 10.4 .x 

G 3 500 

256 MB 

500 MB 

/ 

Intel Core Solo 
(1500 MHz ) 

512 MB 

500 MB 

巧応用紙種類と給 
紙枚数 

普通紙（100)、マット紙※ 7 、 八ガキ（30)、ラベルシート（25)、封筒（10)、 

カード（25)、フォトペーパー/光沢紙（25)、 OHP フィルム（10)、アイロンプリ 
ント紙 （10) 

EP 刷時の巧応封筒 
種類 

US 6 3/4、 US #9、 US #10、 DL 、 C 5、 C 6、 B 5 、US 7 3/4、 A 2 Baronial 、 長形 3 号、 
長形 4 号、長形40号、角形3号、角形4号、角形5号、角形6号、ユーザー定義 

給紙可能な厚さ 

八ガキ （0.071-0.215 mm )、 封筒 （0.071- 0.50 mm )、 力ード （0.071- 0.50 mm )、 
OHP フイルム (0.100-0.110 mm ) 

記載のない用紙については0.071 -0.191 mm 

排紙トレイ 容量 

普通紙（25)、八ガキ（15)、ラベルシート（20)、封筒（10)、バナー紙（20)、 

力ード（15)、フォトぺーパー/光ミ尺紙/ OHP フィルムり）※ 8 、 

アイロンプリント紙 （10) 
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必要マージン 

フチなし印刷時 

上下左ち0 mm 《 9 

フチあり印刷時 

上 1.7 mm が上、下 12.7 mm が上 

左ち 3.4 mm が上 （ A 4、 B 5、 A 5、 A 6、 八ガキ使用時）左ち 
6.4 mm が上（上記サイズが外） 

パソコンから EP 刷/ 
コピー時のフチな 
しが応用紙サイズ 

八ガキ 、 L 半 I 」、 2 L 判、 10 x 15 cm 、10 x 20 cm 、13 x 18 cm 、3.5 x 5 インチ、 

4 x 8 インチ、 4 x 6 インチ、 5 x 7 インチ 

本機のみで巧刷/ 
コピー時のフチな 
しが応用紙サイズ 

八ガキ 、 L 半 I 」、 2 L 判、 10 x 15 cm 、10 x 20 cm 、13 x 18 cm 、3.5 x 5 インチ、 

4 x 8 インチ、 4 x 6 インチ、 5 x 7 インチ 

スキヤナ 

タイプ 

フラットベッドじに 

最大スキャン範囲 

216 x 297 mm 

搭載 OCR 

ミ舌字のみ対応.複数ページ不可 

コピー 

(パソコン使用時） 

モード 

カラー/グレー/モノクロ※10 

拡大/縮ル倍率 

25 - 400% 


表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。上 
記の表では単位時間あたりの消費量を示しているため実際の消費量は表の数値に各モードで使用した 
時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になります。 


^2文書を印刷している状態 
《3原稿をコピーしている状態 
《4原稿をスキヤンしている状態 

^5本機に接続された電源コードのプラグが電源コンセントに差し込まれている力 《 、本機の電源がオフに 
なっている状態。本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには 
電源コードのプラグを電源コンセントから抜く必要があります。 

※らお使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点がある場合は、 Lexmark のホーム 
ぺージ （ www . lexmark . co . jp ) のテクニカルスペックにてご確認ください。なお、プリインストール 
0 S が外での動作保証は致しかねます。 

义] 給紙可能な枚数はご利用の用紙によって異なります。 

^8フォトペーパー/光ミ尺紙、または 0 HP フィルムに印刷する場合は、用紙が排出されたらすぐに排紙卜 
レイから取り出し、インクが十分に乾燥するまで印刷された面に触れたり、用紙を重ねたりしないで 
ください。 

^9フチなしで印刷する場合、用紙の種類および画像によっては、用紙の最後の約19 mm 部分の印刷品 
質が低下することがあります。 

本機でカラーカートリッジだけを取り付け使用する場合の「モノクロ」は、シアン.マゼンダ.イエ 
ローの3色混色によるコンポジットブラックとなります。 
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カートリツジ返却ライセンス契約 


お客様は、本プリンタと共に出荷されるインクカートリッジは特許製品であり、下記のライセンス条 
件-合意事項に服することを承諾します。 

同栖された特許製品であるインクカートリッジは1回のみ使用可能であり、所定量のインクが使用 
されると動作を停止するように設計されています。交換が必要となる時点におけるカートリッジの残存 
インク量は一定ではありません。このような1回のみの使用がなされると、インクカートリッジを使 
用するライセンスは終了しますので、使用済みのカートリッジは必ずレックスマークに返却しなければ 
なりません。返却された使用済みのカートリッジは再生、詰め替え、またはリサイクルされます。 

お客様が今後上記の条件を満たしたカートリッジを購入された場合、同条件が購入したカートリッジ 
に適用されることを承諾したとみなされます。 

お客様がこの1回のみ使用可能なライセンス条件-合意事項を承諾しない場合は、本製品を元の栖 
包にて販売店にご返却ください。なお、が上の条件が適用されない交換用のカートリッジは、弊社製品 
購入サイトにてご購入いただけます。 
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